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ACIKLAMALAR

ALAN Bilisim Teknolojileri Alani
DAL/MESLEK Bilgisayar Teknik Servis Dali
MODULUN ADI Acik Kaynak Isletim Sistemi Sorunlarim Giderme

MODULUN TANIMI

Bu modiil, a¢ik kaynak isletim sistemindeki sorunlari
giderme konularini igeren 6gretim materyalidir

SURE 40/24
ON KOSUL
YETERLIK Agik kaynak kodlu islet'in'l sisteminde kabuk i$lem'leri1.1i
yapabilmek, dosya ve dizin paylasimmi gerceklestirebilmek
Genel Amag
Bu modiil ile gerekli ortam saglandiginda; agik kaynak kodlu
isletim sisteminin sorunlarini giderebileceksiniz.
Amaclar
MODULUN AMACI 1. Acik kaynak kodlu.isletirp sister-ni.kurulumu ve acilisinda
karsilagilan hatalar1 giderebileceksiniz.
2. Isletim sisteminde donanim aygitlarmin tanitiminda ve
kullanimda karsilasilan sorunlari giderebileceksiniz.
3. Isletim sisteminin kullaniminda karsilagilan sistem
sorunlarini giderebileceksiniz.
EGITIM OGRETIM Ortam: internete ve aga bagh bilgisayar laboratuvari
ORTAMLARI VE Donamim: A¢ik Kaynak Isletim Sistemi yazilimi (Pardus
DONANIMLARI 2013 Gnome veya KDE)
Modiil i¢inde yer alan her 6grenme faaliyetinden sonra
verilen 6lgme araclari ile kendinizi degerlendireceksiniz.
OLCME VE Ogretmen modiil sonunda 6lgme araci (Goktan secmeli test,
DEGERLENDIRME dogru-yanlis testi, bosluk doldurma, eslestirme vb.)

kullanarak modiil uygulamalari ile kazandiginiz bilgi ve
becerileri Olgerek sizi degerlendirecektir.







GIRIS

Sevgili Ogrenci

Gilinimiizde, agik kaynak kodlu isletim sistemlerine ve Ozgiir yazilimlara ydnelim
biiyiik bir hizla artmaktadir. A¢ik kaynak kodlu igletim sistemlerinin avantaji sadece iicretsiz
olmasindan degil, kodlarinin herkes tarafindan goriilebilir ve gerektiginde degistirilebilir ve
daha giivenli olmasidir.

Bu modiilde, agik kaynak kodlu igletim sistemi olarak ulusal isletim sistemimiz Pardus
iizerindeki ¢esitli yazilimsal ve donanimsal problemlere nasil ¢6ziim bulacaginiz
anlatilmaktadir. Bu ¢oziimleri diger Linux Siirlimlerine de uyarlayabilmeniz miimkiindiir.

Bilgisayariniza bir program yiikledikten ya da sistem ayarlarinda bilmeden
degisiklikler yaptiktan sonra bilgisayar1 agmak istediginizde, belki de sistem bir agilis hatasi
verecek ve acilmayacaktir. O anda muhtemelen bilgisayarda yapilip bitirilmesi gereken
giinlii isleriniz olabilir. Bu durumda telasa kapilmaksizin birka¢ adimla ¢dziime
ulagabilirsiniz. Olugabilecek herhangi bir problemin iistesinden gelebilmeniz icin agik
kaynak kodlu isletim sisteminin kurulum, agilis ve kapanig problemleri {izerinde
durulmustur.

Bilgisayariniza Pardus’u kurup onunla ¢alismaya karar verdiginizde artik sizin i¢in
zevkli bir Linux yolculugu baslamis olacaktir. Pardus bir¢ok donanimi otomatik olarak
tanimaktadir. Donanim tanima problemleri ve bu problemlerin ¢6ziimii, modiiliin ikinci
Ogrenme faaliyetini olusturmaktadir.

Son boliimde ise sistem yapilandirma sorunlarina nasil ¢6ziim bulabileceginiz
konusunda fikirler verilmektedir. Karsilagabileceginiz biitiin problemleri, bu modiile
sigdirmak imkansiz olurdu. O nedenle, burada karsiligin1 bulamadiginiz sorunlar i¢in, arama
motorlarini kullanmaniz ve kaynakgada belirtilen kaynaklardan yararlanmaniz onerilir.






OGRENME FAALIYETIi-1

( AMAC )

Agik kaynak kodlu isletim sistemi kurulumu ve agilisinda karsilasilan hatalart
giderebileceksiniz

(ARASTIRMA )

»  Acik kaynak kodlu isletim sistemi kurulumu, agilis ve kapanisinda olusabilecek

hatalar1 internet ve diger kaynaklardan arastirimiz.

1. KURULUM VE ACILIS HATALARINI
GIDERME

1.1. Kurulum ve Kurulum Sorunlari

1.1.1. Minimum Sistem Gereksinimleri

Isletim sistemlerini kurmak ve sorunsuz calismalarmi saglamak igin Creticileri
tarafindan da belirlenmis sistemi disiik sistem gereksinimleri vardir. Daha diisiik
performanstaki sistemlerde isletim sistemi ¢alismaz veya sorunlu ¢aligir.

> 256 MB bellek (1 GB ve uzeri tavsiye edilir)
» 450 MHz Intel ya da AMD islemci (1000 MHz ve st tavsiye edilir)
> En az 4 GB bos disk alan1 (10 GB ve (izeri tavsiye edilir)

1.1.2. Programin Tedariki

Oncelikle Pardus resmi web sayfasma giderek https://www.pardus.org.tr/indir linkini
tiklayarak sistemimizle uyumlu ve istedigimiz masaiistii uygulamasima sahip Pardus
siiriimiinii indirelim. (Ornegin GNOME veya KDE masaiistii ortami ve islemcimizin 32 bit
ya da 64 bit olmasina gore farkli siiriim indirmemiz gerekmektedir)

1.1.3. Kurulum Oncesi BIOS Sorunu

Bilgisayara Pardus kurulum CD’sini takarak bastan baslatildiginda ekranda bir siyah
komut satir1 goriilebilir. Buna sebebi, mevcut bilgisayarin BIOS’unun Pardus i¢in uyum
saglayamamis olmasidir. Bu durumda asagidaki yollar izlenebilir:

BIOS giincellemesi yapilarak giincel bir BIOS kullanilabilir.


https://www.pardus.org.tr/indir

Bilgisayar1 CD’den baglatabilmek i¢in Smart Boot Manager ya da benzeri bir
programla agilis CD’si olusturduktan sonra bilgisayar bu CD ile baslatilir. Ardindan Pardus
kurulum CD’si takilarak CD’den yiikleme se¢enegi secilebilir.

1.1.4. Kurulum

Pardus DVD’nizi DVD okuyucuya veya Pardus 1SO'nuzu kopyaladiginiz usb'nizi
bilgisayariniza takin. Yeniden baglattiktan sonra bilgisayarinizi usb ile baglatin.

1. Pardus 2013 KDE (veya GNOME) secip Enter tusuna bastiktan sonra, masaiistiiniin
goruntdsunun gelmesi igin bekliyoruz.

Pardus 2013 GNOME 64Bit
Pardus Z013 GHOME 64Bit (Guwenli Kip)

Resim 1.1: Pardus 2003 kurulum ekram

2. Masaustlimiizde sabit diske kur sekmesine ¢ift tikliyoruz.

Resim 1.2: Sabit diske kurulum baslangici
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3. Pardus kuracagimiz siiriicii sekmesini segerek ileri diigmesine tikliyoruz.

o Pardus Yiikleyici (superuser olarak) - | O
Pardus'u hangi diske kuracaginizi segin..?

Sabit stiricd  Tamimlama

3

.| k. 4
_@ki IEri|

Resim 1.3: isletim sistemi kurulacak diskin se¢imi

4. Eger diskin tiimiine Pardus kurmak istersek Evet diigmesine tikliyoruz.
Kurulum Arac (superuser olarak)

Sabit disk lzerinde hig bir bélim tablosu

&
©

bulunamamistir. Yikleyicinin geleneksel bolumleri
sizin icin hazirlamasini ister misiniz? Not: Bu
secenek ile diskinizin Uzerinde ki tum veriler

silineceltir .| 4
| B

Ha}flr [ | Evet

Resim 1.4: Disk iizerinde otomatik boéliim olusturma

5. Ext4 dosya tiirtindeki alanina ¢ift tikliyoruz.

Pardus Ylkleyici (superuser olarak)

Pardus'u hangi bélime kuracaginizi segin...

sdal || sda2

Ayqit Tip | isletim sistemi  Baglama noktas: Bigimlendir? | Boyut Bog alan

fdevisda sSwap 2266

ayrilmamis 3

Tazele L2 Bolumieri duzenle

Gik Geri | | lLeri |

Resim 1.5: isletim sistemi kurulacak béliimiin secilmesi
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6. Baglama noktasini / ve bicimlendirme tiiriini ext4 olarak ayarlamay1 unutmuyoruz.
Bu adimdan sonra diskin son hali asagidaki resim 6rnegindeki gibi gériinmelidir.

Pardus'u hangi béliime kuracaginizi segin...

—
R sdal sdaz
Aygit Tip ig.Letim sistemi | Baglama noktasi Bicimlendir? Boyut | Bog alan

Bolimi Diizenle (superuser olarak)

/dewisdal

T aas Aygit: /devfsda2 e

ayrilmarmis Bajlama noktasi: |.I’ r | e |
Bicimlendir: extd =

<
| ipt_aL [ | TarrTar'i

| Fazele | & Béliimleri dizenle |

s ] .
|Elk| G‘enI | Ileri |

Resim 1.6: Baglama noktasinin ayarlanmasi

7. Ad ve Kullanict adim girip resimde goriildiigii gibi sifre ve makine adini1 yazdiktan
sonra ileri diigmesine tikliyoruz. .

| & | Liitfen isminizi, kullanici adinizi, sifre ve makina ismini girin...

Tam adimiz
| &lp Eren

Bu kisim "Benim Haklamda" uygulamasinda gésterilecek

Kullanici adiniz
| Alp
Bilgisayariniza giris yaparken kullanacadimz isim

Parolaniz
' sevescee ' sevssvee (a"_'slParol_aLaregl_endi
Dogrulugunu sajlamak icin parolamzi Litfen iki kere girin

Makine adi

| alp-Pe

Bu makine adi bilgisayarin ag lUzerindeki adi olacaktir

Gk | Geri| lleri|

Resim 1.7: Kullanici hesap bilgilerinin girilmesi



8. Bu adimdaki y1ldizli yere dokunmadan! Ileri diigmesine tiklryoruz.

“ Liitfen geligmis segenekleri inceleyin...

6nyi.ikleyi:i
W GRUBy
Idev/sda® < | GRUB Linux cekirdegini yiiklemekte kullanilan bir Snyikleyicidir.

-Qlk. Gsl-l I!
Resim 1.7: Onyiikleyicinin kurulmas:

9. Kurulumun bitmesi icin bekliyoruz.

‘E‘ Liitfen Pardus bilgisayariniza kurulurken bekleyin...

o 9m bittiginde bilgisayarimzi yeniden baglatmaniz gerekecek.

O Kurulum donaniminiza bagl olarak 15 ila 25 dakika arasinda strecektir.

O Bu surumi begeneceginizi umanz. Pardus' u sectiginiz igin tegekkurler.

Formatting /dev/sdaZ2 as ntfs...

Gik

Resim 1.9: Kurulumun tamamlanmasi

—prr

u
ygun Yeniden Baslat
Mesqul

i Kapat
E:! Sistem A

Trta)n *
Ekrani Kilitle 1 O

Kullanicr Dedistir

8o T

—
i Yer Imleri Uygulamalar Bilgisayar Son Kullanilanlar
Kapat...

Resim 1.10: Sirasi ile Gnome ve KDE versiyonu
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1.1.5 Kurulum Siirecinde Olusabilecek Sorunlar ve Cozumleri

Pardus kurulum esnasinda siyah ekran lizerine kullanici adi ve sifre ekraninda
kurulum duruyorsa indirdiginiz dosya hatalidir. Dosyay1 yeniden indirip tekrar deneyin.

Eger bilgisayarinizda baska bir linux var ise grup kurulum segenegini atlayin. Sistemi
eski linux ile ac¢ip “update-grub” komutunu galistirin.

1.2. Acihs Hatalar:

1.2.1. Sistem Acilis SUreci

Linux yilikleme mekanizmas1 asagidaki sekilde siralanan adimlardan olusmaktadir.

» Cekirdek Yiikleme
« Cekirdek Acilis Sureci

* Runlevel

Resim 1.11: Sistem agihis siireci

1.2.1.1. BIOS/UEFI

BIOS

UEFI

» 1970’lerde tasarlanmigtir.

» Sistem aygitlarinda temel kontroller
yaptiktan sonra kendi igerisindeki
bellekte kaydedilen sira ile «agilis
aygitlarmi» bir ana yiikleme kaydi (ing.
Master Boot Record, MBR) i¢in kontrol
eder.

> Ik buldugu MBR’yi bellege yiikler ve
calistirir.

» 1990°’larda  tasarlanmaya  baglanmus,
giincel halini 2008 yilinda almstir.

» Intel tarafindan gelistirilmeye
baslanmuistir ancak giiniimiizde Intel dis1
mimarilerde de kullanilabilir.

» Acilis  siireci  sonrasinda
zamaninda da bazi
sunabilmektedir.

» Acilis islemleri daha detayli olmakla
birlikte BIOS siiresine benzemektedir.

calisma
hizmetler




1.2.1.2. MBR

BIOS, sistemdeki ilk disket veya sabit diskin ilk fiziksel kesimini okur ve yurdtir
Sabit diskin ilk 512 Byte olan kesimine MBR adi verilir. Sabit diskin bu kesiminin baginda
kiigiik bir program vardir. Boliim bilgileri veya boliim tablosu, bu sektoriin sonunda saklanir.
Bu program( Yikleyici Programi “Grub”), bolim bilgilerini kullanarak hangi bolumin
onyiikleme yapilabildigini belirler ve bu boliimii onyliklemeye ¢alisir.

1.2.1.3. GRUB Agqilis Yoneticisi

Bilgisayar lizerinde herhangi bir isletim sisteminin g¢aligabilmesi igin, sistemin bir
yiikleyici tarafindan baslatilmas1 gerekir. Linux sistemlerde “GRUB” ve “LILO” olarak iki
ayrt sistem yiikleyici kullanilabilir. GRUB (GRand Unified Bootloader) ok guclu bir
onyukleyici yoneticisidir.  Onyiikleyici, sistem agildiginda calisan bir program olarak
diistiniilebilir. Gorevi; isletim sistemi ¢ekirdegini yiiklemek ve ¢ekirdegin isletim sistemini
baslatabilmesi i¢in kontrolii ona vermektir. GNU projesi ¢ercevesinde halen gelistirilen ve
yeni avantajlar sunan GRUB 0nytikleyicisi, Pardus 2013 siiriimiinde varsayilan onyiikleyici
olarak kullanilmaktadir.

Bilgisayar acilip yiikleyici calistirildiginda sistemde kullanilabilecek isletim sistemleri
listelenir. Bu listeden agilmasi istenen igletim sistemi secilir ve onyiikleyicinin 6zelliklerine
ve istege gore gerekli parametreler girilerek isletim sistemi baslatilir.

GRUB onyikleyicisinin en 6nemli dzelligi esnek bir yapiya sahip olmasi ve her tiirlii
isletim sistemini (Windows, Dos, Linux, Gnu Hurd, *BSD , BeOs vb.) desteklemesidir.

GRUB onyiikleyicisi ~ yapilandirma  olarak;  /boot/grub/menu.lst  ve
/boot/grub/grub.conf dosyalarini kullanir. Bu iki dosya birbirine baglidir.

GRUB tarafindan bellege yiiklenen Linux ¢ekirdegi esasinda sikistirilmis bir ¢ekirdek
imajidir. Tipik olarak 512 KB biiyiikliiglinde olan bu imajin agilmasi gerekir. Sikistirilmig
imaj temel bazi donamim kontrolleri yaptiktan sonra esas cekirdegi yiiklemeye baglar.
Yiiklenen ¢ekirdek, ¢ekirdegin agilig siirecini baslatir. Cekirdek kendi agiligini bitirdikten
sonra «kullanici uzayidaki» ilk uygulama olan init betiklerini ¢alistirir.

> GRUB-CUSTOMIZER Kurulumu ve Kullanimi

Pardus 2013 Isletim sisteminde Grub ara yiiz programi kurulu gelmemektedir. Bunun
i¢in Synaptic Paket Yoneticisinden Paketi dncelikle indirip kurmamiz gerekmektedir. Veya
Terminalden asagidaki komutlarini kullanarak kurabilirsiniz

o sudo apt-get update
o sudo apt-get install grub-customizer
o sudo grub-customizer



Programu calistirdigimizda karsimiza asagidaki ekran gelir

Grub Customizer

Dosya Dizenle Gorindm Yarden
Kaydet G kutusu (0} Eskiye din
2 W

Yapilandirmayi Listele | Genel ayarlar  Gorunim ayarlan

i [ncoming Entries) ]
e Ut/ betk: L . . . ..
Pardus GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-amd64 I§IEtlm SISte mlerlmlz

e g/ et Liux burada
Pardus GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-amd64 (Guvenli Kip)

i el etk L
Windews 7 (loader) (on /devisdal)

meni gedi { Btk n5-prabee

Ubuntu, with Linux 3.2.0-29-generic-pae (on /devisdad)
meend grd / betk: os-prober

Ubunty, with Linux 3.2.0-29-genoric-pas | y mada) {an )
meni grdii | Betk: od-prober

Ubuntu, with Linux 3.2.0-38-generic-pae (on fdev/sdad)

meni} grdisi { Beek: o5-prabee S

Ubuntu, with Linux 3.2.0-38-generic-pae (recovery mode) (on fdevisdad)
miend grds / betk: os-prober

fincoming Entries)

wta btk custom

(betik kodu)

e bt

[etik kadu) -

Resim1.13: Grub (A¢ihs Yoneticisi) yapilandirmasi

Grub Customizer

Dosya Diizenle Goeinim  Yardm
B koot P51 SR oip hutusu [0) [ < v o Eskiye déin
Yapiandirmay listele | Genel ayarlar  Gérlinim ayarian

@ (mcoming Entries) 1

Oku kullanarak isletim

Pardus GNU/Uinuy, with Linuy 3.2, 0-4-amdsa - - - -
e sistemimizi pardusun altina

Pardus GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-amd64 (Guvenli Kip)

bl yiikseltiyoruz

Ubuntu, with L.inul; 3.2.0-29-generic-pae (on [devisdad) E!‘ so“ Olﬂrﬂk T
diyoruz ve yeniden

Ubuntu, with Linux 3.2.0-29-generic-pas [ y moda) o sistemi baslatlyoruz

mendi girti

Linux 3.2.0-38-generic-pae (recovery mode) fon /dev/sdad)

Resim 1.14: Grub (A¢ilis Yoneticisi) yapilandirmasi
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Daha sonra Windowsu segip tollbardaki oklar iler Pardus’un altina gelmesini
sagliyoruz ve kaydedip sistemi yeniden baslatiyoruz. Bu islemden sonra bilgisayar
acilisindaki grub ekraninda Windows Isletim Sistemini gérmiis olacaksiniz

1.2.1.4. Init() Sureci

Isletim sistemi ¢ekirdegi tarafindan calistirilan ilk siire¢ oldugu igin siireg
tanmimlayicist (pid) 1 olacaktir. SysV init siireci agilis sonrasinda Linux’un hangi «galisma
seviyesinde» ¢alisacagina karar verilmesi ve sec¢ilen ¢alisma diizeyi igin gereken bilesenlerin
yuklenmesi olarak 6zetlenebilir.

Linux isletim sisteminin agiliginda en ¢ok sayida islemin yapildigi adim |nit()
stirecidir. Bu surecin igletilmesi i¢in birden fazla alternatif bulunmaktadir. Dagitimlar, son
yillarda bu alternatifler arasinda geg¢is yapmaya baslamistir. SysV Init sireci, geleneksel
UNIX mimarisindeki bir surectir ve en yaygm kullanilan siire¢ olarak goriilmektedir.
Upstart init siireci, 2006’dan bu yana Ubuntu igin gelistirilen bir siirectir. Systemd init
stireci, bagimsiz bir yapida gelistirilmistir ve 2010 yilindan sonra bir ¢ok dagitim tarafindan
kullanilmaya baslanmustir. MUdUr init siireci Pardus 2000 serisi i¢in yazilmistir. Yapi
olarak Upstart’a benzemektedir. Ancak gelistirilmesi diizenli olamamustir.

» SysV init() siirecinin gelistirilmesini » Sistem agilis siirecinin ¢ok daha dinamik
hedef almustir. hale gelmesini hedef almustir.
» Daha ¢ok paralel islem. » Ancak SysV betiklerini ¢aligtirabilir.
» Servisler arasi bagimliliklar agikga » Olay tabanli modeli takip ettigi i¢in
ifade etmek icin bir mekanizma. stiinliikleri vardir.
» Kabul kitapliklar1 kullanimini azaltmak. | » Eszamanli ve «bloklayany isletim
> Servislerin soket veya veriyolu (ing. zorunlulugu yoktur.
Bus) temelli ¢alistirilmas. » Gorevlerin ¢aligtirtlip
» Siire¢ ID’leri yerine siire¢ gruplarinin calistirillmayacagina
izlenmesi yolu ile gruplama. » «o anda karar verme» olanagi vardir.
» Sadece Linux’a doniik tasarim. » Sistem agilig1 sonrasindaki olaylar
» SysV init() stirecine uyumludur. (6rnegin USB olaylar1) kolay
» Udev alt yapisini igermektedir. yonetilebilir.
> Orta-uzun dénemde cron, anacron ve atd
gorevlerini de yonetmesi
ongorilmektedir.
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1.2.2 Sistem Acilis Siirecinde Olasi Sorunlar ve Coziim Yollar:

Kurulum tamamlandiktan ve GRUB
yiiklenmeye baslandiktan hemen sonra
Error 18 seklinde bir hata iletisiyle
karsilagilabilir. Bu durumda, BIOS
ayarlarindan sabit diskiniz Auto olarak
ayarlanip, ayn1 zamanda LBA olan mod
da Auto olarak secildiginde problem
asilabilir.

Problemin Kaynagi: Eski BIOS’lar, ilk agilista
yeni diskleri tam olarak adresleyemez.
Ornegin, 8 GB’lik kismina erisebilirken
sonrasini adresleyemez. Muhtemelen GRUB, §
GB sonrasinda olan bir kerneli yiikkleyemedigi
zaman bu sekilde bir hata vermektedir. Benze
durumda, kiiciik bir disk boliimii olusturup
GRUB’u buradan acarak da problemi
cozebilirsiniz.

GRUB’u Kaldirma sorunu

Linux igletim sistemini bilgisayardan
kaldirmak istediginizde, Linux’u silmis olsaniz
bile acilista GRUB ekrani gelmeye devam
edecektir. Bunu engellemek i¢in bir DOS
sistem diski ile agilig yaparak ve agagidaki
komutu kullanarak GRUB’u MBR’den
kaldirabilirsiniz.

Fdisk/mbr

GRUB agilis yoneticisinin herhangi bir
sekilde bozulmasi veya . GRUB
olmadig1 veya bozuk oldugu
durumlarda, isletim sisteminin
acilmamast

GRUB agilis yoneticisini kaynak paketinden
kurulum yapmak icin
ftp://alpha.gnu.org/pub/gnu/grub/ adresinde
yer alan en son GRUB surimda indirilir.
Daha sonra alttaki islem uygulanir.

pardus ~ # tar -zxvf grub-0.93.tar.gz
pardus ~ # cd grub-0.93

pardus ~ # ./configure

pardus ~ # make

( configure ve make komutlari, GRUB’un
derlenmesi ve bilgisayara yiklenmesini
saglar.)

Not: # isareti ile baglayan islemler, yonetici
(root) haklariyla gergeklestirilmelidir.
Kurulum tamamlandiktan sonra

pardus ~ # grub-install /dev/hda komutu
kullamlarak sabit diskin ana ényikleme
sektorine (MBR — MasterBoot Record)
yazilmasi saglanir.

Kurulumu tamamlandiktan sonra, bir metin
diizenleyici ile /etc/grub.conf dosyasini
Ornek1.1 deki bilgiler 1s181nda olusturup yine
asagidaki bilgiler 15181nda etkinlestirerek
kullanmaya baslayabilirsiniz.
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ftp://alpha.gnu.org/pub/gnu/grub/

Sistemin agilisini  hizlandirmak  i¢in | Uygulamalar-Sistem Araglari- Tercihler-
baslangigta  acgilan programlar1 iptal | Baslangic Uygulamalar: sekmesinden Iptal
etmek. eder veya agilmasini saglariz.

1.3. Kapams Hatalan

Kapanis isleminin ger¢eklesmemesi, genellikle bilgisayara yiiklenen yazilimlardan ve
donanim degisiklerinden kaynaklanan hatalar sebebiyle olur. Bdyle bir durumda sistem
loglarinin incelenmesinde yarar vardir. Bu loglarda sistemde olusan hatalar tutulur. Sistem
loglarina ulagsmak i¢in komut sisteminde asagidaki komutu verebilirsiniz.

pardus ~ # cd /var/log
pardus ~ # cat syslog

Ayrica Sistem—KSysGuard (Sistem Izleyici) ile kapanmadan o6nce ¢alisan
programlara bakabilirsiniz. Yeni kurdugunuz bir program veya programda yaptiginiz
degisiklik sonucunda sistem kapanmayabilir. Eger sistemi komut satir1 lizerinden kapatmak
isterseniz, asagidaki komutu kullanabilirsiniz.

pardus ~ # shutdown -h now

shutdown, sistemi giivenli bir sekilde kapatir. O an sisteme bagl biitiin kullanicilar,
sistemin kapatilmakta oldugu hakkinda uyarilir ve login baskilanir. Sistemi hemen kapatmak
veya belirli bir siire sonra kapatmak tercihe baglidir. SIGTERM adi verilen sinyal ile, bitiin
stirecler sistemin kapatilacagi konusunda uyarilir. Boylece, yazilimlara, yapmakta olduklar
isi kaydetmeleri igin siire taninmus olur. Ornegin Vi iizerinde galisti1 belgeyi kaydeder ya da
posta ve haber programlarina diizgiin bir sekilde kapanma sansi verilmis olur. Zaman
verilmesi zorunludur, ¢cogunlukla zaman ifadesi yerine now (simdi) se¢enegi kullanilir.
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Bu uygulama faaliyetinde, acik kaynak isletim sisteminde, kurulum, agilis ve kapanis
ile ilgili sorunlar1 gidermeyi 6greneceksiniz

islem Basamaklar1

Oneriler

Gereksinimleri karsilayan bir bilgisayara
Pardus kurulumunu gergeklestiriniz.

Kurulum adimlar ile ilgili olarak A¢ik
Kaynak Isletim Sistemi 1 modiili icin,
Internet ve diger kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.

Kurulumda karsilastiginiz problemleri,
Kurulum Problemleri kismindaki
bilgiler yardimiyla ve diger
kaynaklardan arastirarak gideriniz.

Acilista 6ntanimli olarak Windows
igletim sisteminin acildig1 bir
bilgisayarin, ontanimli olarak Pardus
isletim sistemiyle baslatilmasini
saglaymiz.

Grub-Customiser Kurarak gerekli
degisikligi bu ara ylizden yapiz.

Bir bilgisayar1 Pardus kurulum CD’si
tizerinden agilis (boot) yaptirarak Pardus
CD’si tizerinden komut satirina giriniz.
Buradan sabit diskinizdeki
/boot/grub/menu.lst dosyasina erigim
saglaymiz.

Isletim Sistemi BAlimiine Kurulum
CD’si Konsolundan Erisim basligi
altindaki yonergeleri uygulayiniz. nano
/boot/grub/menu.lst komutuyla menu.lst
dosyasini nano editdriinde acgabilirsiniz.

Islemleriniz bittiginde bilgisayar1 Linux
komut satir1 lizerinden Kapatiniz.

shutdown —h now komutunu
kullanabilirsiniz.
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Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen
bilgiler dogru ise D, yanhs ise Y yazinmiz.

=

() Grub, sistemi 6nyiliklemeye yarayan bir acilis yoneticisi programidir.

2. () Standart ekran modunda ve minimum ayarlar se¢enegiyle kurulum yapilmasi,
Pardus’un 6zelliklerinin eksilmesine neden olur

3. () Pardus isletim sistemi, GRUB tarafindan, zincirleme 6nyiikleme (chain-loading)

yontemiyle yuklenir.

() GRUB ag¢ilis meniisiinde ¢ tusuna basildiginda, GRUB komut ortamina gegilir.

() Bilgisayar1 kapatmak i¢in komut satirinda shutdown komutu kullanilir.

() Grub ara yiizii programi Pardus 2013 te varsayilan olarak yiiklii gelir.

o0 s

Asagidaki sorular dikkatlice okuyunuz ve dogru secenegi isaretleyiniz.

7. SATA disklerde Pardus kurulum sorunu ¢ikinca oOncelikle asagidaki ¢6ziim
oOnerilerinden hangisi uygulanmalidir?

A) BIOS ayarlarinda sabit disk LBA moduna ayarlanmalidir.
B) Kurulum sirasinda standart ekran kurulumu segenegi segilir.
C) FDISK /MBR komutu ¢aligtirilmalidir.

D) grub.conf dosyas1 kontrol edilmelidir.

8. grub.conf dosyasi hangi dizin igerisinde bulunur?

A) /etc/grub B) /var/grub
C) /bin/grub D) /boot/grub

9. GRUB’u yiiklemek i¢in asagidaki komutlardan hangisi verilmelidir?

A) grub-install B) grub-remove
C) fdisk - D) mkdir grub

10.  (hd0,2) tanimlamasi asagidaki tanimlardan hangisini karsilamaktadir?

A) 11k sabit disk, ikinci mantiksal disk boliimii
B) Ikinci sabit disk, ilk birincil disk boliimii
C) Disket surtici

D) ilk sabit disk, ii¢iincii birincil disk béliimii

11. GRUB default komutunun islevi asagidakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir?
A) Grubu Kkurar.
B) Cekirdegi yiikler.
C) Ontanimli olarak hangi isletim sisteminin agilacagini belirler.
D) Initram dosyasin yiikler.
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DEGERLENDIRME
Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiiniz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETIi-2

( AMAC )

Isletim sisteminde donanim aygitlarinin tamitiminda ve kullaniminda karsilasilan
sorunlar1 giderebileceksiniz.

(ARASTIRMA )

Acik kaynak kodlu isletim sistemi donanim sorunlarimi Internet ve diger kaynaklar
lizerinden arastiriniz.

2. ISLETIM SISTEMINDE DONANIM
SORUNLARINI GIDERME

2.1. Aygitlar

Linux aygitlara erisimde UNIX modelini takip eder. Bu modelde her bir aygit i¢in bir
adet «temsili dosya» bulunmaktadir ancak bu dosyaya erisim haklar1 ve erigim bigimi
konusunda ¢ok sayida kisitlama bulunmaktadir.

Linux aygit siiriiciileri, aygita ait orijinal «temsili dosyaya» olan erigimi diizenlemek
icin yazilir ve kullanictya aygiti farkli sekillerde kullanmak i¢in farkli «temsiller» saglarlar.
Bu nedenle Linux’da aygit siiriiciisii yazmak veya yiiklemek aygit lreticisi i¢in daha zor
olmakla birlikte, bir aygit siirliciisline ince ayar yapmak daha kolay oldugundan dolay1 aygit
stirliciilerini hazirlayan iireticiler uzun donemde daha avantajli hale gelir.

Kullanic1 agisindan bakildiginda ise, aygit siiriiclisii ¢ekirdege bir modiil olarak
yiiklenmis ise o aygita erisgmek miimkiindiir.

Linux’da kullanicinin (yada sistem yoneticisinin) aygit siiriictileri ve bu stirtictiler
arasindaki etkilesimi diizenlemesi i¢in ¢ok sayida komut satir1 araci bulunmaktadir.

Aygitlar s6z konusu oldugunda siklikla karakter aygitlari ve blok aygitlardan
bahsedilir. Karakter aygitlari, verilerin ardigik olarak okundugu aygitlardir. Dolayisi ile
okuma sirsinda rastgele konumlara gegmek miimkiin degildir. Bir¢ok karakter aygiti
(6rnegin klavye) ayni1 zamanda bir seferde tek bir karakterin okundugu aygitlardir ancak bu
bir zorunluluk olmaz.
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Blok aygitlar, verilerin ardisik olarak okunmasinin zorunlu olmadig aygitlardir. Veri
bu aygitin temsil ettigi alanin herhangi bir yerinden bir blok olarak okunur. Dolayisi ile
rastgele atlamalar mimkilndir. Diskler tipik birer blok ayguttir.

Bu iki tiire ek olarak «ag aygiti» (Ing. Network device) olarak adlandirilan {igiincii bir
aygit tirli daha vardir. Bu aygitlara ag arayiizleri ile erisilir.

Linux yukld bir bilgisayar kapali iken o bilgisayarda bulunan aygitlar tamamen
degistirilse dahi, Linux o aygitlar i¢in uygun aygit siirliciilerini arayip yukleyerek sistemi
basar1 ile agabilir. Bu derece dinamik bir sistemin ¢aligsabilmesi igin aygit stiriiciiler
yuklenirken kendilerini ¢ekirdege kaydettirir.

Linux’da aygit siriiciilerinin temel islevi, aygitlarin yapisim uygulamalardan
soyutlamak ve aygiti dis diinyaya bir dosya gibi gostermektir. BOylece dosyaya yazma ve
dosyadan okuma ile ilgili birgok temel programlama alt yapisi kullanilarak aygita erigen
uygulama yazilimlar1 yazilabilir.

| Application
e :

( \ Linux Kernel
|I‘1- I|
fdtmrftdmm fd Eu."fdl} ethD
- ‘t___ | o :
CD-ROM I-'hppj' Ethernet
Software dmer dmler driver
1' L,
Hardware ~ ™, | | E,il-’,‘,-"n..
II f""‘h ': - 'I.l.- .- ‘I
"-.,\ e ,-"'f o | [ —

Resim 2.1: Linux kernel yapisi

Aygt siiriiciileri temsil ettikleri aygitlarin durumlarim takip etmek durumundadir. Bu
takip icin iki alternatif yontem bulunur.

Bloklama : Bu yaklasimda siiriicii tiim ¢ekirdek islemlerini bloklar ve aygit1 siirekli
olarak tarayarak bekler. Cok ¢zel durumu olan bazi cihazlar (Or. Kripto alt sistemleri) harig
hi¢ bir cihazin bu sekilde kullanilmasi tercih edilmez.

Kesme : Bu yaklasimda siiriicii ¢ekirdek iglemlerini bloklamaz ancak aygitin islem
gerektirip gerektirmedigi ¢ekirdek tarafindan izlenir. Bu tiir bir ihtiya¢ ortaya ¢iktiginda
«kesme» (Ing. Interruprt) ger¢eklesmis olur.

Kesme glidimlii bir sistem, aygitlardan alinan verinin hizi diisiikkken c¢ok kolay
bicimde calistirilabilir. Ancak giiniimiizde bazi aygitlarin (6zellikle diskler ve ag kartlari)
transfer edebilecekleri veri ¢ok biiylik miktarlardadir ve islemcinin veri igsleme kapasitesi ile
yarigmaktadir.
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Dogrudan bellek erisimi (Ing. Direct Memory Access — DMA) bu amagla gelistirilmis
bir tekniktir. DMA ile bir aygit veriyi dogrudan bellege yazabilir. DMA’nin anakart {izerinde
ayrit bir denetleyicisi bulunur ve DMA islemleri smirli sayida kanal iizerinden
gerceklestirilir.

Aygit siirticiilerinin DMA kanallarin1 kullanmasi durumunda bu durumun yonetilmesi
gerekir. Linux ¢ekirdegi DMA erisimini de yonetir. Baz1 aygit siiriiciileri siirekli olarak ayni
DMA kanalini kullanirken bazilar1 farkli kanallar kullanabilir.

PCI aygitlarin davraniglar klasik aygitlardan daha geligmistir. Her bir PCI aygitinin
sistem bellek adreslerinden bagimsiz bir adres uzayr bulunur. PCI aygitlar1 kendi bellek
uzaylarina yazarken sistemin normal bellegi ile ¢alisma olmadigi i¢in ¢ekirdegin siiregleri
durdurmast gerekmez. PCI aygitinin bellegindeki verilerin normal bellege aktariimasi
gerekince DMA kullanilir.

SCSI ve USB aygitlarin yapist da PCI aygitlar gibi iki asamalidir. < «SCSI Host
Controller» ve «USB Host Controller» adimi verdigimiz bir denetleyicisi aygitlari, SCSI ve
USB aygitlarla ilgili olaylar1 yonetir. USB aygitlar i¢in usbcore, SCSI aygitlar i¢in scsi_mod
¢ekirdek modiilleri bu aygitlara doniiktiir. USB aygitlar i¢in ayrica (anakart tiiriine gore
degisen) usb-*hci modili de yuklenir.

2.2. Disk Problemleri

Siklikla yasanan disk problemleri, sabit diski bolimlendirme, disklerin
bigimlendirilmesi ve boyutlarinin ayarlanmasi ile ilgilidir.

Bir sabit disk c¢esitli bolimlere (partition) ayrilabilir. Bu sekilde her boliim ayri bir
sabit disk gibi faaliyet gosterebilir. Bir sabit disk tizerinde iki adet isletim sistemine sahip
olmak istediginizde, onu ikiye bolmeniz gerekecektir. Her isletim sistemi kendi boliimiinii
kullanir ve digerininkine dokunmaz. Boylece iki ayr isletim sistemi ayni disk {lizerinde
bulunabilir. Béliimleme olmasaydi kurmak istedigimiz her isletim sistemi i¢in ayr1 bir sabit
disk almamiz gerekecekti.

Bir sabit diskin nasil bdliimlendigine ait bilgi, birinci plakanin birinci izinin i¢indeki
birinci sektorde yer alir. Makine ilk agildig1 anda BIOS'un okuyup ¢alistirdigt 512 MB’lik bu
ilk sektére Ana Onyiikleme Kaydi (MBR - Master Boot Record) adi verilir.

Adresi MBR'de kayitli olan béliimlere birincil bolim (primary partition), yine adresi
MBR'de kayitli ancak iginde baska boliimler olan boliimlere uzatilmis boliim (extended
partition) ve adresi MBR'de bulunmayan ve uzatilmis boliim igindeki boliimlere mantiksal
boélum (logical partition) adi verilir.

Bilgisayar sabit disklerinin orijinal bolimleme plani sadece dort boliime izin verir.
Gergek hayatta bu sinirlama bazi insanlar ig¢in hi¢ de hos olmamaktadir. CUnki onlar
bilgisayarlarinda dort taneden fazla isletim sistemi (Linux, MS DOS, 0S/2,
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FreeBSD,NetBSD, Windows NT, vb.) kurmak istemektedir. Bu sorunu agmak i¢in uzatilmis
boélumler (extended partitions) kullanilmaktadir. Bu sekilde birincil bolim alt bélimlere
ayirilabilir. Birincil boliim uzatilmas boliim adiyla alt boliimlere ayrilir. Bu alt bélimler
mantiksal (logical) bolimlerdir. Bu boliimler birincil boliim gibi davranir fakat olusturulma
bicimler farklidir. Bu bdliimler ile birincil bdliimler arasinda bir hiz farki yoktur.

MIBR
Onylklemes Sektbrd
__________________ E
=
Hm ]
(=]
: o
Weri Alani =
=
Cnylkleme Sektori
_ “Edllaruimamiz Onyokleme Sekbard |
) =
£ 9 veri Alan &
= un
=
_ Eullarulmarmis Onyikleme Sekbarii 4:;51
m o= =
==
] “ari Alar
1]}
= (un]
Kullanilmarmig Disk Alan
Onylkleme Sektbri
__________________ =
=
=
(=]
: o
Meri Alani =
=

Resim 2.2: Bir sabit diskin boliimleme 6rnegi
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2.2.1 Disk Boliumleme

Her birincil ve mantiksal bolim kendi aygit dosyasma sahiptir. Geleneksel
isimlendirme yontemine gore aygit isminden sonra bir numara gelmektedir. Yine geleneksel
olarak 1-4 arasi numaralar ka¢ adet olduguna bakilmaksizin birincil béliimlere ayrilir. 5 ve
daha sonrakiler ise mantiksal boliimlere aittir. Buradaki 6nemli nokta sistemde kac¢ adet
birincil veya mantiksal béliim oldugunun dikkate alinmamasidir. Ornegin /dev/hdal birincil
IDE sabit diskteki ilk birincil bolumdir. /dev/sdb7 ikinci SCSI sabit diskteki (glnci
mantiksal boliimdiir.

Tur
IDE /dev/hda Birincil ana(primary master) sabit disk
/dev/hdb Birincil uydu(primary slave) sabit disk
/dev/hdc Ikincil ana(secondary master) sabit disk
/dev/hdd Ikincil uydu(secondary slave) sabit disk
Disket /dev/fd0 Birinci disket siriicl
/dev/fd1 Ikinci disket siiriicii
SCsSI /dev/sda Birinci SCSI surici
/dev/sdb Ikinci SCSI siiriicii
/dev/sdc Uciincii SCSI siiriicii

Resim 2.3: Disk strtici turleri

Disk Bolumleri

Birincil /dev/hdal Birincil ana disk, birinci birincil(primary)b6lim
Boltmler /dev/hda2 Birincil ana disk, ikinci birincil(primary)bélim
/dev/hda3 Birincil ana disk, t¢tncl birincil(primary)bolim
/dev/hdad Birincil ana disk, dérdiincu birincil(primary)b6lim
Mantiksal /dev/hda5 Birincil ana disk, birinci birincil(logical)bdlim
Bolumler /dev/hda6 Birincil ana disk, ikinci birincil(logical)bolim
/dev/hda7 Birincil ana disk, ucunci birincil(logical)bolum

Resim 2.4: Disk bolumleri

2.2.2. Diski Bolumleme ve Bicimlendirme

Disk boliimleme ve bi¢cimlendirme islemleri genellikle agik kaynak isletim sisteminin
kurulumu sirasinda gerceklestirilir. Diskin, kurulum igin silinmesi ve ihtiyaclara uygun
olarak bolumlenmesi gerekmektedir.

Windows isletim sisteminin kurulu oldugu bir bilgisayarda eger sabit disk bolimlere
ayrilmigsa diger bir boliimdeki veriler yedeklenerek ve silinerek bu bolime kurulum
gergeklestirilebilir. Bolimleme yapilmamigsa verilerimizi kaybetmemek igin yeni bir bolim
olusturulmasi zorunludur. Bu durumda;
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> Windows’taki verileriniz baska bir ortama yedeklendikten sonra sabit disk
yeniden bolimlendirilip silinerek yeni bir disk yapisi olusturulur ve isletim
sistemlerinin kurulumu gergeklestirilir.

> Partition Magic ya da GParted gibi bir disk boliimleme yazilimi kullanilarak
Windows’un kurulu oldugu bolim boyutu ayarlanabilir ve Pardus ig¢in
minimum 4 GB’lik yeni bir boliim olusturulabilir.

Linux sistemlerin dosya sistemi, DOS/Windows sistemlerdeki dosya sisteminden
farklidir. Ornegin Windows XP, FAT32 ya da NTFS dosya sistemlerini kullanirken Linux
sistemler ext2, ext3 ve ext4 olarak isimlendirilen dosya sistemlerini kullanirlar. Dolayisiyla,
kurulumdan 6nce Linux kuracagimiz boliimdeki bilgilerin tiimiiyle silinecegini bilmelisiniz.
Linux; FAT32, NTFS gibi diger dosya Sistemlerini tanir ve bu sekilde bigimlendirilmis
ortamlara erisimi destekler. Fakat Windows isletim sistemleri, Linux dosya sistemleri olan
ext2, ext3 ve ext4 ile bigimlendirilmis disk boliimlerini tanimazlar. Bu yizden Linux
tizerinden Windows dosyalarina ulagsabilirken; Windows tizerinden Linux dosyalarina
erismeniz miimkiin degildir.

Linux isletim sistemi, sistem dosyalarin1 ve kullanici dosyalarini ayr1 ayri boliimlerde
tutabilmeye olanak saglamaktadir. Ornegin sistem dizinlerini ayr1 bir béliimde, kullanict
/home dizinini ayr1 bir bolimde, sistem glinliiklerinin ve degiskenlerinin tutuldugu /var
dizinini ise bagka bir diskte ya da bdliimde tutmak miimkiindiir. Ornegin ¢ok kullanicili bir
makinede, kullanici dizinlerinin ayr1 bir diskte veya disk boliimiinde tutulmasi uygun
olacaktir. Bu isletim sistemimiz kullanilamaz duruma gelse dahi diger bdliimdeki
verilerimize erisme kolayligi saglar. Buna benzer ihtiyaclara gore sistem bolimlendirmesi
olusturulmalidir.

Basit bir yapilandirma i¢in, disk Windows igletim sistemi ve Pardus i¢in iki ayr1
boliime ayrilabilir. Ayrica veri depolama i¢in de iiclincii bir bolim olusturularak Sekil
2.2°deki gibi daha verimli bir disk yapisi elde edilebilir. Oncelikle ilk bdliime Windows
isletim sistemlerinden birisi kurulduktan sonra, ikinci bolim Pardus kurulumu sirasinda
tekrar sekillendirilir. Burada Pardus icin istenirse sistem dosyalari, takas (Swap) alani ve veri
depolama alani olarak ayr1 boliimler olusturulabilir. Pardus sistem dosyalari i¢cin 4 GB’lik
alan yeterli olmakla beraber, Pardus’a sonradan kurmak isteyebileceginiz oyunlari,
programlar1 da diistinerek 10-15 GB’lik bir alana ihtiyaciniz olabilecegini de goz ardi
etmemelisiniz.

Disk bolimleme yazilimlariyla gergeklestirilen yeniden bolim boyutlandirma

islemlerinde her zaman veri kaybi1 riski bulunmaktadir. Bu nedenle bu islemi
gerceklestirmeden dnce 6nemli verilerinizi yedeklemelisiniz.
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Windows Pardus
(ntfs) (ext3)

Belgeler
(ntfs)

Resim 2.5 Ornek bir sabit disk yapis
2.2.2.1. Gparted Bolimleme Duzenleyicisi

Gparted uygulamasi Pardus’ta bolim olusturmak, diizenlemek ve silmek igin
kullanilir. GParted Uygulamasi ayn1 zamanda takas alanini aktif veya pasif yapmak icinde
kullanilir.  Programi agmak icin “Uygulamalar-Sistem Araclari-Y6netim-Gparted
Bolimleme Duzenleyicisi” Sekmelerine tiklayarak erisilir.

Programa superuser parolanizla erisebilirsiniz. Parolanizi girdikten sonra karsiniza

o /dev/sda - GParted (superuser olarak) - | O

GParted Dizenle Gorinim Aygqit Bolum Yardim

|-fdew’sda (15.00 GiB) < I

/dev/sdal fdev/sda2
2.97 GiB 12.03 GiB
Bolim Dosya Sistemi  Baglama Moktasi Boyut Kullamilan Bos Bayraklar
/dev/sdal . linux-swap 2.97 GiB
/dev/sdaZ . extd / 12.03 GiB 4.92 GiB 7.10 GiB

Resim 2.6: Gparted program

Burada Linux-swap olarak belirtilen bolum sistem dosyalarinin tutuldugu takas
alanidir. Bu bolim segili iken Swap alanini agik/ kapali konuma veya bayraklari yonet
secenegini kullanabiliriz. Burada bahsedilen swap (Takas) alanini sanal bellek gibi
diistinebiliriz ram yetmedigi yerde sistemin gecici bellek olarak kullandigi alandir. Swap
alanin1 kapatarak kendimize hardiskte yer kazaniriz fakat gegici bellegi kullanan
programlarda ise daha yavas kalir performansi disiiriiriiz.
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Bayraklar1 yonet segenegi ise secili alanin 6zelligini belirlemek i¢in kullanilir. alan
gizli mi, boot bolimiu mil, uzatilmig bolimii mii  yoksa, RAID bolimii olarak mu
kullanilacak burada belirlenir.

Bolim Dosya Sistemi  Baglama Moktasi Bovut Kullamlan Bo
fdev/sdal . Linux-swap ---
dev/sda o exts Sl

Bayraklar Yoner

Resim 2.7: Disk bolme islemi

Eger diski bolmek istiyorsak bolmek istedigimiz diskin iizerine sag tiklayip Ayir
secenegini segerek Gelen ekrandan bélecegimiz miktar1 dosya bi¢imini secerek bdlme
islemimizi yapabiliriz.

GParted uygulamas: ile diski bigimlendirebilir silebilir veya baska bir disk pargasi ile
birlestirebiliriz.

2.2.3. Windows’un Yeniden Kurulmasi Sonucu GRUB’ un Silinmesi

Windows'u kaldirip yeniden kurma ihtiyaci duyarsaniz unutmayin ki Windows'u
yeniden kurdugunuzda GRUB denen 6nyikleme programi Windows tarafindan silinecektir.
Dolayisiyla bilgisayari actiginizda karsiniza igletim sistemi se¢cme ekrani gelmeyecek,
dogrudan dogruya Windows acilacaktir. Bu gibi durumlarda Acilig Secim Ekraninin
Kaybolmasi kisminda anlatildigi sekilde, GRUB 0nyikleyicisini onararak sorunu
¢ozebilirsiniz.

2.2.4. NTFS Dosya Alanina Erigim Sorunu
Elektrik kesintisi vb. bir sebeple Windows'u diizgiin kapatmadidiniz bir oturumdan
sonra, Pardus'u acip NTFS dosya bicimli disk boélumlerine erismek istediginizde

“permission denied” seklinde erisimi engelleyen bir hata ile kargilasmaniz normaldir. Bu
gibi durumlarda Windows'u agip normal bir sekilde kapattiinizda sorun ortadan kalkacaktir.
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2.2.5. System Volume Information Dizininin Silinmesi

Windows'un kurulu oldugu disk bolimiinde Windows'un énemli sistem dosyalarinin
tutuldugu System Volume Information isimli bir dizin bulunur. Bu klaséru varsayilan
olarak Windows gezgini Uzerinden géremezsiniz. Pardus Uzerinden (6rnedin /mnt/hdal/
yolu izerinde) gorebileceginiz bu klaséri sakin silmeyiniz, aksi halde Windows ¢okecektir.

2.3. Klavye-Fare Problemleri

2.3.1 Fare ve Sorun ¢6zumu

Bilgisayarda imle¢ yardimiyla onaylama, ¢alistirma, oyun oynamak, komut segmek ve
calisgtirmak gibi islemlerde kullanilan giris birimidir. Fare Masaustl bilgisayarlarda harici
kullanilirken yani kablo veya kablosuz baglanti ile bilgisayarlara baglanir. Diziistii
bilgisayarlarda fare tiimlesik olarak gelmektedir fakat kullanim kolaylig1 ve aliskanliklardan
dolay1 genellikle harici ikinci bir fare ile kullanmayi tercih etmektedir.

Resim 2.8: Tiimlesik Fare Resim 2.9: Harici Fare

Pardus isletim sisteminde fare hizi, tiklama ve kullanilacak el ayar1 gibi temel ayarlar
diuzenlemek KDE igin dogrudan Pardus menusiine “fare” yazarak veya “Pardus
Meniisii/Sistem Ayarlary/Girdi Aygitlari/Fare” meniisii kullanilarak fare ayar paneline
ulasabiliriz.

Masaiisti.  uygulamasi  olarak  Gnome kullamyorsak  “Uygulamalar/Sistem
Ayarlary/Tercihler/Sistem Aygitlari/Fare ve Touch Pad” meniisii kullanilarak fare ayar

paneline ulasabiliriz.

Not: Diziistii bilgisayarlarimizda tiimlesik fareyi devre dis1 birakip veya yeniden
calistirmak istiyorsak diziistimiizde dogrudan fare {izerinde veya yaninda 6zel tusu veya

tusu ile birlikte {lizerinde fare resmi olan fonksiyon tusuna birlikte basarak
saglariz.
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2.3.2 Klavye ve Sorun Cozumu

Bilgisayarda kontrol komutlar1 ve veri girmek i¢in kullanilan, iizerinde harf, rakam ve
isaret tuslartyla 6zel islevleri bulunan bir grup tusun yer aldig1 en temel giris birimidir

F ve Q olarak iki gesit Tiirk¢e klavye bulunur. Klavyenin dizilim tiiriinii anlamak i¢in
sol iist kdsede ilk harfe bakarak anlariz. Eger klavyeyi kullanirken bastigimiz harf ile ekrana
¢ikan harf farkli ise bunun nedeni isletim sistemimizdeki tanimli klavye diziliminden
kaynaklanmaktadir. Bu sorunun en kolay ve en hizli ¢6ziimii ekranin sag alt kosesindeki
“trq” Tirkge Q , “trf” Tiirk¢e F veya “us” English yazan sekmeye tiklayarak kendimize
uygun secimi yaparak duzeltebiliriz.

> KDE

KDE masaiistii uygulamasi yiiklii Pardus isletim sisteminde klavye dizilim ayar1, 6zel
tuslarin yerlesim ayari gibi temel ayarlar1 diizenlemek i¢in dogrudan Pardus meniisiine
“Klavye” yazarak veya “Pardus Meniisii/Sistem Ayarlary/Girdi Aygitlary/Klavye” menisu
kullanilarak fare ayar paneline hizla ulasabiliriz.

o | Klawye - KDE Yapilandirma Moddil ? bt A \ X !
— : DY N & &Y
24l Klavye ayarlari
Donamim | Dizenler | Gelismis
f Dizen Gostergesi Dedistirme Politikas) Shorteuts for Switching Layout
. | Dilzen gostergesini géster o Genal Ana kisayollar: - Alt+5Shift -
| Show for single |ayout Masaiistil 3. dizey kisayoliar: / Highirl -
Bayrad) gaster A
S Uyguiama
. o Etiketi gaster Afternatif kisayal: |~ Ctri+A+K || =
. ) Bayrak izerinde stiketi gaster Pencere
Szl |
" + Dizenleri yapilandir
[ Exte | kaldin ||
Harita Dilzen Degisken Etiket Kisayol
tr Turkce Q Klavye Tirkce F klawye trf D
tr Tirkce Q Klavye trq “
! T j<>
| Spare layouts
=t yardim || Gntanimiilar we Sificia o Tamam U || € iptal

Resim 2.10: KDE klavye yapilandirma
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> GNOME

Gnome Masaiistii uygulamasi yiiklii Pardus isletim sisteminde klavye dizilim ayari
,0zel tuglarin yerlesim ayar1 gibi temel ayarlan diizenlemek i¢in dogrudan Pardus meniisiine
“Klavye” yazarak veya Uygulamalar/Sistem Ayarlari/Tercihler/Sistem Aygitlary/Klavye”
meniisi kullanilarak fare ayar paneline hizla ulasabiliriz

Klavye -

p—
| Yazma | Kisayollar

Tekrarlama Tuglari

¥ Tus basili birakildifinda klavye tekrar etsin

Gecikme:  Kisa Uzun
Hiz:  Yavas Hizli
imleg Kirpmasi
¢ Metin alanlarinda imlecin kirpmasi
Hizli

Hiz: Yavag

Yerlesim Avarlar

Resim 2.11: GNOME klavye yapilandirma

Yeni bir klavye dizilimi eklemek icin 6ncelikle Duzenler sekmesinden ekle sekmesi
secildiginde asagidaki pencere agilir buradan dil ve yerlesim segilerek tamam diigmesine
tiklanarak yeni dizilim segilir. Varsayilan yapmak i¢in ise ana klavye/diizenler meniisiinden
listeden secilerek uygulama sekmesine tiklanir.

5 ) Klavye - KDE Yapilandirma Modul \7/ 7 &) w\>_</
=4 Klavye ayarlan
Dananim |- l
- UL Diizen EKI ?2) () (@) (%
‘ o e () uzen Ekle £/ ) put
| Duze ft -
g i
¥| ShOW  gecim dile gare sinirla: | Azerice v | )|
Bayra
'E o Etike Vertesim: Azerbaijani S o
Farss Baye Degisken: | Azerbaijani (Cyrillic) v |
Sawii
L
Etiket: az
Ekle
m Kisayol: »~ Higbiri . YT ~
" 0|
tr | o Tamam || € iptal U
< <>
|| Spare Tayour
Main layout count:
* yardim | Ontammlilar || o Sifirls | | o Tamam || Uyguls || € iptal |
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Bu ayarlar disinda, klavye modelinize uygun olarak ek fonksiyonlarin ¢alisabilmesi
icin Klavye Modeli ayar1 da Sekil 2.19°daki pencereden gergeklestirilir. Ayrica bu islemi,
komut satirindan da asagidaki gibi gergeklestirebilirsiniz. trq se¢enegi Q klavye duzeni; trf
ise F klavye diizeni i¢in kullanilir.

# setxkbmap —model pc104 —layout trq
Klavye ayarlari, xkb konfigiirasyon dosyalarinda saklanir. Son sekmede xkb

konfiglirasyon dosyalarinda yer alan segenekler bulunmaktadir. xkb konfigiirasyon dosyalari
icerisinde asagidaki ayarlar tamimlidir:

> XkbRules Klavye haritalama yapisiyla ilgili tanimlanan kural dosyalari
> XkbModel Klavye tipinizin model adi

»  XkbLayout Kullandiginiz klavyenin yapisi (Q, F, vs.)

»  XkbVariant Kullanimdaki degisikliklerle ilgili ayarlar

> XkbOptions Ekstra xkb konfigiirasyon segenekleri

2.4. Ses ve Goruntu Problemleri

2.4.1. Hoparlor Mikrofon ve Ses Ayarlari

Bilgisayarimizdaki sesleri duymak i¢in hoparlor kullanilir. Konusmalarimizin
bilgisayar tarafindan algilanmasi i¢in ise mikrofon kullanilir.

Resim 2.13: Mikrofon ve hoparlér

Pardus isletim sisteminde hoparlér ve mikrofonun sesini agip kapamak i¢in hizli bir
sekilde sag alt kdseden ses sekmesine tiklaya bilirsiniz.

olojiyi iyilestirme Hareketi

ES1371 [AudioPCl-97] &nalog Stereo

" ¥
t

{ Kanstirici |

Resim 2.14: Pardus isletim sistemi ses denetimi
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Daha ayrintili yapilandirma i¢in “Pardus Menusi/Uygulamalar/Coklu Ortam/Ses
Denetimi” sekmesine tiklayarak yapabiliriz.

@ L Sistermn Ayarlar 'G/ l\\—/) [ A \ X )
=» Genel Bakig 7 Yapilandir E« Yardim . -» Cik Ara )
Tercihleri A
& o) Ses Denetimi w All | x
Donanim
@ Galma |anlt | Cikis Aygitlan | Giris Aygitlan | Cenfiguration |
Aygit Bilgi
Eylemleri Kaynaklan o
mT ES1371 [AudioPCl-87] Analog Stereo o ‘v
e W’: Port: Anzlog Output ‘v |
Cikariabiic okl ortam | S 25% (36,0048)
Aygitiar Front Left F |
Front Right B ¢ 5% (-36.00dB)
[ |
Sistem Yonetimi Silence Base 100% (0dB)
Baslatma ve  Giris Ekrani
Kapatma
Gister: Al Output Devices |v |

Resim 2.15: Pardus isletim sistemi ayrintih ses denetimi

2.4.2. Ekran

Ekran, goriintii sergilemek icin kullanilan elektronik ya da elektro-mekanik aygitlarin
genel adidir. Ekranlar piyasada CRT, LCD ekranlar olmak iizere iki sekilde bulunmaktadir.
Ekranlar boyut, ¢oziiniirliik, ekran yenileme hizi, kontrast (zitlik), goriis agisi, parlaklik ve
enerji titkketimlerine gore farkliliklar gosterir.

Ekran boyutu: iki Késeden arasindaki mesafedir.

Cozunurlik: Ekran yatay ve dikeydeki nokta sayisina bagl olarak goriintiiniin
netlesmesini ifade eder ¢oziiniirliik ne kadar yiiksekse goriintii kalitesi de o kadar iyidir.

Ekran Yenileme Hizi: Ekranin bastan asagiya saniyede taranma sayisini gosterir.
Tepki Suresi: Bir pikselin istenen rengi almasi i¢in gegen siire onun tepki siiresidir.

Goriis Acist: Ekrana belirli bir agidan bakildiginda olusan renk kaybidir. CRT
ekranlarda goriis agis1 daha iyidir.
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Resim 2.16: CRT ve LCD ekran

(=T W Veseeplp |

D-3UB DVI 3 VIDEO HDMI
Resim 2.17: Ekran baglayicilar

Pardus isletim sisteminde Ekran ayarlarini yapmak i¢in “Pardus Menusu/Sistem
Ayarlar/Goriintii ve Ekran” sekmesine tiklayarak ekran konum ve boyut ayari, ¢oklu
ekran ayar1 ve ekran korucu ayarlar1 diizenlenebilir.

@ U Konum wve Boyut - Sistemn Ayarlan @ l\:f) (s | x )
LY Genel Bakis E- Yardim v
Ekrani boyutlandir ve cevir [;
| Ciktilan birlestir |
v default (Bagl)
Boyut:  800xE600 w |
Ekran Koruyucu Tazeleme: | 60,0 Hz v |
@ Yonelim: | o Cevirme Yok |
Coklu Monitér Korum: | Mutlak ~ | 0 o o]
| | oo o
Birincil cilas: | Higbiri v |
| Ciktilan Tanimla |
| Bntanimh olarak Kaydet »
< <>
[ = vardim || Ontanimllar | | se# Sifitla | | Uyaula

Resim 2.18: Pardus isletim sistemi goriintii ve ekran ayarlari
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2.4.3 Projeksiyon Cihazlar;

Resim 2.19: Projeksiyon cihazlari

Projeksiyon cihazlart bir video veya goriintii kaynagindan gelen sinyali optik sistem
yardimiyla yansitan cihazlardir. Olusan goriintiiniin  perde veya diiz bir ekrana
yonlendirilmesiyle okullarda toplanti salonlarinda etkili sunum yapmayi saglayan
cihazlardir.

Uygun cihaz baglantisin1 sagladiktan sonra bilgisayarimizdaki goriintiiyii projeksiyon
cihazina aktarabiliriz.

Projeksiyon ve monitérumlz ile ilgili ayarlara sistem ayarlarina Sistem
Ayarlar1/Goriintii ve ekran simgesine tiklayarak ulasabiliriz.

[ <] Kanum ve Bayut - Sistern Aarian AR - YR

Q Ekram boyutlandis v covir [ ]
Konum ve Qiktilan birlegti
~ VDS (Hagh

Cokiu Moniter Ko

~ WGA-D (Bagh) v
7

-0
1024x768 (60.0 Hz)

VD5
1280x800 (60.0 Hz)

Birinc ciag: | Higbiri -

Resim 2.20: Pardus isletim sistemi ekran boyutlandirma

Resimde de gordiigiimiiz gibi PARDUS tarafindan algilanan ¢ikt1 aygitlari listelenir.
Ornegimizde bir adet LVDS adinda bir adet monitsr ve VGA-0 adinda bir adet
projeksiyonumuz ~ bulunmaktadir.  Istedigimiz ~ cihazin  ayarlannmi  bu  béliimden
duzenleyebiliriz.
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2.4.4 Etkilesimli Tatha

LED Ekran+Etkilesimli Tahta Bilgisayari+Beyaz Tahta+Yesil Tahta'dan olusan
dlzenek.

Resim 2.21: FATIH projesi etkilesimli tahta

Etkilesimli tahtada Pardus Isletim Sistemini agmak i¢in ise etkilesimli tahtay1 agmadan
bir klavye takilarak agilmasi ve gelen agilis ekranindan Pardus Isletim Sisteminin ge¢ilmesi
gerekir.

Pardus Isletim Sisteminde etkililesimli kamera kalibrasyonunda sorun var ise bunu
hizlica yapmak i¢in Pardus Meniisii Ara gubuguna "Ekram Kalibre et " yazmaniz ve gelen

ekrana ¢ikan noktalara tiklayarak kalibrasyonun tamamlamaniz gerekir.

Etkilesimli tahtayr tiklamalarda kolaylik saglamak icin "Pardus Meniisii/Sistem
Ayarlari/Girdi Aygitlari/Fare/Genel/Dizinve Dosyalar1 A¢mak i¢in Tek Tikla" secilmelidir.
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2.5. Ag Ara yiiz Kart1 (NIC) Problemleri

Ag ara yliz kartlar, Pardus tarafindan kurulum sirasinda otomatik olarak tanimir.
Makinenin aga baglanabilmesi i¢in birka¢ ayarin yapilmasi gereklidir. Bunlar;
“Uygulamalar-Sistem Araclari-Tercihler-Ag Baglantilar1” sekmesi kullanilarak Ethernet
ayarlar1 yapilir.

| 18] Kablolu | ¥ Kablosuz | 'A" Mobil Genis Bant | @ VPN | & DSL

|sim Son Kullanilan -~ Ekle

Wired connection 1 simdi

Kapat

Resim 2.22: Ag baglantilari

Acilan pencereden baglanmak istedigimiz ag ara ylizini segerek Ekle sekmesini
tiklariz. Eger Secilen ara yiiz kablolu ise genellikle kablo baglantimiz var ve IP adresi
otomatik olarak dagitiliyorsa dogrudan baglanabiliriz. Bunun sebebi Isletim sistemi
varsayilanda IP yapilandirmasi1 DHCP istemci (otomatik ip alabilecek) olarak tanimli
olmasidir.

Eger bilgisayarda baglant1 15181 yamyor fakat aga baglanamiyorsak bunun muhtemel
sebebi bilgisayarin ip yapilandirmasmin yapilmamis olmasidir. Pardus Isletim siteminde IP
yapilandirmasin elle girmek i¢in Kullandigimiz Ethernet kartin1 secip diizenle segilir,
Yontem seceneginden Elle segenegi segilerek, Adresler kismindan IP, Alt Ag Maskesi, Ag
Gegcidi ve Dns bilgileri girilir.
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-

| I8! Kablolu | ¥ Kablosuz | "§' Mobil Genis Bant | @ VPN | 12 DSL

isim v | Son Kullanilan Ekle

Wired connection 1 simdi .
Duzenle...

m—

Wired connection 1 diizenleniyor

Baglanti ad:

' Otomatik baglan

1
Kablolu | 802.1x Giivenligi| |Pv4 Ayarlari | IPv6 Ayarlari

Yontem:l| | Elle 2 W |

Adresler

Adres Ag maskesi Ag gecidi Ekle

3.

DMS sunuculari:

Resim 2.23: IP bilgilerinin girilmesi

Eger Kablosuz baglanti kullanacaksak yukaridaki ayarlardan once baglanmak
istedigimiz kablosuz SSID (Kablosuz Yayinin) adini secip daha sonra Gerekli guvenlik
anahtarini girmemiz gerekir.

Komut Satirt kullanarak Ethernet karti tanutmak icin ise izlenmesi gereken yol
mevcut kartiniz igin biitiin Ethernet modiillerini listelemek gerekir bunun i¢in kullanilmasi
gereken komut

# modprobe —I -t drivers/net —a \*

Daha sonra gibi “Ismod” komutu ile yiiklenmis modiillere bakip hangisinin
makinenize ait modiil oldugunu gorebilirsiniz.



2.6. Modem Problemleri

Modem, tanim olarak "Modulator” ve "Demodilator" kelimelerinin birlesiminden
retilmistir. ¢evirge ya da Modem, bilgisayarlarin genel aga baglantisin1 saglayan ve bir
bilgisayar1 uzak yerlerdeki bilgisayar(lara) baglayan aygittir. Modem, verileri ses
sinyallerine ses sinyallerini verilere doniistiirerek verileri tasir.

Modemlere en bilinen 6rnek, ses bant modem (voice band modem)dir. Bu modem
kisisel bir bilgisayardaki dijital veriyi telefon kanalinin ses frekansi araliginda elektiriksel
sinyallere doniistiiriir. Bu sinyaller telefon hatlar1 lizerinden tasinir ve bir bagka alici
modemde tekrar dijital veriye doniistiirtiliir.

Modemler genellikle birim zamanda gonderebildikleri veri (data) miktar1 ile
siiflandirilirlar ve bu miktar genelde bit boli saniye (bit/s) olarak 6l¢iiliir. Ayn1 zamanda
modemler baud ile 6lgiilen simge hizlarina (symbol rate) gore de siniflandirilabilirler.

Giliniimiizde yaygin olarak kullanilan dahili modemler 3G modem veya Harici (DSL,
Kablolu Tv, Uydu, 3G ve Metro) modemler kullanilmaktadir.

Harici modemlerin igletim sistemi ile higbir ilgisi olmadan dogrudan kendi
icerisindeki ara yiizi ile yapilandirilir. Bunun i¢in modemin IP sini, kullanici adi ve parolay1
bilmemiz yeterlidir. Modeme erisimi dogrudan internet tarayiciya Modemin IP adresini
yazarak erisebiliriz. Karsimiza ¢ikan arayiizden istedigimiz yapilandirmay1 yapabiliriz.

3g modemler icin genellikle kendi belleginde kurulum programi vardir. Tak Caligtir
ozelligi ile dogrudan kurariz. 3G modemlerde baglant1 veya kurulum sorunlarinda en kolay
ve basit ¢Oziim servis saglayicidan destek almaktir.

2.7. Yazic1 ve Yazdirma Problemleri

Bu bolimde, Pardus yukli bir bilgisayara bagli veya ag iizerinden erisilebilen yazici
ve tarayicilari kullanma konusu islenecektir. Yazicilarin tanitilmasi ve yazdirma ayarlari
konular1 boliimiin dncelikli konularidir.

Yazicilarla ilgili olarak bir dizi temel kavramin 6zetlenmesi yararli olacaktir.

Yerel bir yazict, bilgisayara USB veya paralel kablo ile baglanan bir yazicidir. Bir ag
yazcist, bilgisayara bagl olmayan, ag tizerinden erisilen bir yazicidir. Yazic aygit siiriiciisi,
yaziciya belgelerin yollanmasi igin gereken bir yazilim bilesenidir. Yazict dili, yazici aygit

stiriciistiniin kulland1g1 ve yaziciya komutlar vermekte kullanilan bir dildir.

Pardus’da belli bash iireticilere ait aygit siiriiciileri yiiklii geldigi i¢in yerel bir
yazicinin tanmitilmasi i¢in karmagik bir stire¢ yoktur.
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Yazic1 kablo ile bilgisayara baglanir ve agilir. Pardus yaziciy1 tanir ve kullanima
hazirlar.

Ancak bazi yazicilar igin aygit siiriiciilerinin {ireticiden temin edilmesi gerekli olabilir.
Burada ilk yapmaniz gereken http://www.linuxprinting.org/printer_list.cgi adresinden
yazicinizin Linux altinda ¢alisip ¢alismadigini 6grenmektir.

Bir ag yazicisinin tanitilmasi siirecinde, yazici igin yerel agdaki IP araligi taranir ve
yazici tespit edilir. Bu noktadan sonra islemler yerel yazicilar ile ayni bigcimde devam
edecektir. Sik rastlanan bir yanilgi, uzaktaki bir yazici i¢in aygit siiriiclisii gerekmeyecegi
yoniindedir. Ag yazicilarini kullanmak i¢in de aygit stiriiciileri gerekli olacaktir Ciinkii, aygit
slirliciisti, yazicinin kullandigi yazici diline doniik bilgileri igerecektir.

2.7.1. Yeni Yazic1 Ekleme

Pardus 2013 Isletiminde Yeni bir yazic1 eklemek i¢in Uygulamalar-Sistem Aragclari-
Tercihler-Sistem Ayarlart meniisiinden Yazic1 sekmesi segilir.

Yazicilar I

HH a Unlock |

Resim 2.24: Yeni yazi1 ekleme islemi

Acilan ekrandan unlock diigmesine tiklanarak superuser parolamizi girmemiz istenir

Randevulari ve gorevleri goruntulemek icin tiklayin

a Unlock

Kimlik Dogrula

Yazici ayarlarini dedigtirebilmek igin ayricaliklar gereklidir. Bu
sadece Yazici sistem ayarlari panelinden gerekli hale getirilmig
olabilir.

An application is attempting to perform an action that requires privileges.
Authentication is required to perform this action.

Parola:

+ Ayrintilar

iptal Kimlik Dogrula

Resim 2.25: Kimlik dogrulama islemi
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Daha sonra ekleme diigmesi aktif hale gelir.

o Yazicilar

W ok |

Yeni Yazici Ekle

Resim 2.26: Yeni yazici ekleme islemi

Gelen ekrandan yazici ekle aktif durumdadir, Simdi butonuna tiklayarak yaziciyi
ekleriz.

Kde masaustu arayuzi ile USB yazict Ekleme sistem ayarlarindan yazici sekmesi
tiklanarak Yazic1 Ekleme Sihirbazi yardimiyla, yazicimizin marka, modeli, baglanti noktasi
gibi birkag bilgiyi tanimlayarak cihazimizi kolayca kullanima hazir héle getirebilirsiniz.

KDE

s Merhaba,
Print

Giris

Bu sihrbaz sisteme yeni bir yezizi tanzmac icindir. Bir yeziciyi
tanitrrak ve ayarlarini yapmak icin s resiyla bir kag adimdan

gegeceksiniz. Her adimca Geri digmesi yardimiyla geriye
dénebilirsiniz.

Bu pregrami zevkls kullenacagimiza eminiz!

KOE yazci takinu.

& Yardm | leri > |‘K Iatal

2.27: Yazic1 ekleme sihirbazi

37




Yerel Yazici (paralel, seri USB) secenegini isaretleyiniz. Burada yer alan diger
secenekler, bir bagka bilgisayara bagli bir yazicinin kullanilmasi ile ilgilidir. Asagidaki
pencerede ileri tusuna tiklayip devam ediniz.

‘e Yazici Ekleme Sihirbazi 1 X

Yazicl Turt Secimi

® Yerel yazicl (paralel, seri, USB)
) Uzak LPD kuyrudu

) SMB paylagimli yazicl (Windows)
) Ad yaziasi (TCP)

j ) Uzak CUPS sunucu (IPPJHTTP)
) IPP 2§ yazicisi (IPRJHTTR)

O

) Diger yazia turu

) Yazic siniflan

. | <geri | [lleri> | [» iptal |

Resim 2.28: Yazic tiirii secimi

Sonraki asamada, yazicinin bilgisayara baglanma noktasi tanimlanmaktadir. Asagidaki
pencerede USB baslig1 altinda uygun bir segcenege tiklayip Ileri tusuna basiniz.

(e Yazicl Ekleme Sihirbazi X

Yerel Port Segimi

Gagerli bir port balirtin, ya da agagidaki satira karsilik galen konurmu
girin.

® Yerel Sistem

= ™ Paralel
@ PT #1

= ® Seri
@ Serial Port #1
@ Serial Part #2

- Use

= @ Digerleri
& HP Fax (HPLIR)
@ HP Printer (HPLIR)
@ SCSI Printer

WR: | ]

l < Geri J[ ller = ][! Iptal ]

Resim 2.29: Port se¢imi
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Bu asamada Pardus CD'si ile birlikte, siiriiciileri siteminize kopyalanan yazicilarin
isimleri karsiniza gelecektir. Once listenin sol boliimden yazicinizin markasini, sonra sag
boliimden yazicinizin modelini tiklayimiz.

» YazIcCl eme SInirbazi 1T x

Yazicl Modeli Secimi

Uretici: Model:

GEMNERIC = PhotoSmart A620 hpijs =

GESIEINER PhotoSmart A710
WEIDECEERE PhotoSmart A710 hpijs
HITACHI

PhoteSmart A820
CE | | »otos ot As2o0 s
IEM

PhotoSmart C2100

IMAGEN PhoteSmart C2100 hpijs
INFOTEC PhotoSrmart C4100

KODAK PheteSrnart C4100 hpijs D
KOMNICA MINOLTA PhotoSmart C4200

?EEE;M o PhotesSmart C4200 hpijs =

[] Postscript yazicl

[] DUz yazicl (sUrUclye gerek yok)

E l < Geri ]l ileri = l[! iptal J

-

Resim 2.30: Yazia listesi

Yazicimizin tam adi listede bulunmayabilir, Ornegin tanitacagimiz yazicinin HP
Photosmart C3180 oldugunu farz edelim. Listeye baktigimizda C3180 yoktur, C3100 vardir.

Ancak burada 3100 demek; "3100 ve serisi olan modeller" anlamina gelmektedir, yani
3180 modelini de kapsamaktadir. Bu durum sadece HP markasi i¢in degil diger markalar igin
de gecerlidir. HP yazicilar igin iki adet siiriicii bulunan modeller vardir. Bunlardan hpjips
olarak adlandirilan siiriiciiler ancak yazicinizin desteklemesi durumunda kurulurlar.

Eger yazicimzin desteklediginden emin degilseniz bu siiriiciiyii segmeyin. Eger listede
yazicinizin modeli yok ise iiziilmeyin. Yaziciniz igin gerekli siiriicii Paket Yoneticisi
araciligiyla indirebilirsiniz. Bu asamadan sonra yazicinizla ilgili bilgileri girmeniz kaliyor.
Son asamaya gelene kadar ileri tusunu kullanarak hizlica gegebilirsiniz.

Sihirbazin sekildeki gosterilen son asamasina gelinir. Burada, resimdeki "Ad"
bolimine, bosluk birakmadan bir isim girmeniz gerekmektedir, Grnegin yazicinizin
markasini yazabilirsiniz. "Konum" ve "Ag¢iklama" boliimlerini de doldurabilir isterseniz bos
birakip devam edebilirsiniz. fleri tusuna basip kurulumu tamamlaymniz.

Bu islemlerden sonra yazili kurulumu gerceklestirilmis olur. Ayrica yazicinizin
miirekkep seviyesi hakkinda bilgi almak i¢in Qink programini kullanabilirsiniz.
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Bu uygulama faaliyetinde, agik kaynak isletim sisteminde, disk bdliimlendirme,
bicimleme islemlerinin uygulamasini gergeklestireceksiniz.

Islem Basamaklar Oneriler
» BIOS’ tan birincil agilis aygitini
» Windows kurulum CD’siyle bilgisayari CDROM olarak belirleyiniz.
baslatiniz. » Acilis (boot) 6zelligi bulunan bir
Windows XP kurulum CD’si kullaniniz
» Kurulum ekraninda sabit diski yari > 11k béliim birincil, ikincisi ise uzatilmig
yariya ikiye boliimleyiniz. boliim olarak tanimlanir.

» Windows kurulumu tamamlandiktan
sonra, Pardus kurulum CD’si ile
bilgisayar1 aginiz.

» Olusturmus oldugunuz ilk boliime
Windows kurulumunu gerceklestiriniz.

» Diski el ile boliimlendirme se¢enegini » Disk boliimleme segeneklerinde Hayir,
secerek, sabit disk bélimlendirme diskimi kendim bolimlendirmek
ekranina geliniz. istiyorum se¢enegini seg¢iniz.

» Disk boliimleme se¢enceklerinde Hayir,
diskimi kendim boltimlendirmek
istiyorum segenegini seginiz.

» BIOS’tan birincil agilis aygitini
CDROM olarak belirleyiniz.

Yaklasik 10-15 GB sistem dosyalari i¢in
Yaklasik 1-2 GB takas alani

Geriye kalan kismu1 kullanic1 dosyalari
icin bélimlendiriniz

» Diskin Windows kurulu kismina
dokunmayiniz. Ayirdiginiz diger
kismi3’e boliiniiz.

YV VYV

> On tammli olarak gelen ilk Secenegi

» GRUB’u, MBR’ye kurunuz 2
seciniz.

» Gerekiyorsa sisteminize siricl

» Pardus kurulumunu baglatiniz.
tanitimlarini yapinz.

» GParted uygulamasini kullanarak bir

» Pardus Paket Yoneticisini kullanarak flash bellegi bigimlendiriniz Flash
birgok donanim siiriiciisiine bellekler, GParted tarafindan ayr1 bir
ulagabilirsiniz. disk olarak sdx seklinde tanimlanir. X

diski niteleyen harftir.
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_( OLCME VE DEGERLENDIRME >—

Asagidaki ciimlelerde bos birakilan yerlere dogru sozciikleri yaziniz.

1. Ana 6nyiikleme kaydi, kisaca ................... olarak adlandirilir.

2. Diski bolumlendirmekiigin ................... komutu kullanilir.

3. Icerisinde birden fazla mantiksal bliim bulunduran disk béliimleri, ......................
bolum olarak isimlendirilir.

4, Birinci ana IDE sabit diskin ikinci mantiksal boliimiine /dev/.............. adiyla
ulagilir.

5. Linux tarafindan kullanilan dosya sistemleri............... VE o olarak
adlandirilir.

6. alsaconf komutu, ..................... stirticiilerinin yiiklenmesinde kullanilir.

7. Bellegin yetersiz kalmasi durumunda kullanilan disk bélimine ............... alani
denir.

8. Ekran ¢oziiniirligii degerinin ayarlanamamasi durumunda, .............. dosyasinin ilgili
kismina ¢oziiniirliik degeri eklenerek sorun diizeltilebilir.

9. xkb konfigiirasyon dosyasinda, ....................... ayarlar saklanir.

10.  Disk bélimlerinin ext3 dosya sisteminde bigimlendirilmesi igin ................. komutu
kullanilir.
DEGERLENDIRME

Cevaplarimizi cevap anahtartyla karsilastirmiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap
verirken tereddiit ettiginiz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geginiz.
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OGRENME FAALIYETI-3

( AMAC )

Acik kaynak kodlu isletim sisteminin yapilandirma sorunlarini gidererek, isletim
sistemini hatasiz ¢alistirmak

(ARASTIRMA )

> Acik kaynak kodlu isletim sistemlerinde dosya sistemi hatalarinin giderilmesi
icin hangi olanaklar bulunur? Internet iizerinden ve diger kaynaklardan
arastiriniz.

> Linux dosya sisteminde parcalanma probleminin pek fazla olmamasinin
nedenlerini arastiriniz ve sinifta tartiginiz.

3.SISTEM YAPILANDIRMA SORUNLARINI
GIiDERME

3.1. Dosya Sistemleri Problemleri
3.1.1. Dosya Sistemi Nedir?

Dosya sistemi, disk tizerindeki dosyalarin organize edilmesidir. Bir isletim sisteminin
bir disk veya bolumleri iizerindeki dosyalarinin izlerini bulmak ig¢in kullandigi yap1 ve
yonteme dosya sistemi (filesystem) denir. Ayrica dosya sistemi terimi, dosyalarin veya
dosya sistemlerinin depolandigi bir disk veya disk tizerindeki bir boliimii tanimlamak i¢in de
kullanilabilir.

Bir disk veya disk boliimii ile dosya sistemi arasindaki farklilik ne ihtiva ediyor
olduguna gore énem arz eder. Cok az program islenmemis disk veya boliim yiizeyinde islem
yapabilir. Buna dosya sistemi yapabilen programlar dahildir. Sayet orada bir dosya sistemi
var ise bu programlarin kullanilmasi sonucu silinir veya biiyiik dlclide hasar goriir. Pek cok
program ise dosya sistemleri lizerinde calisir; olmayan veya yanlis parametreler iceren
bolimler tizerinde galisgamaz. Genelde dosya sistemi olmayan bir disk yiizeyinde bir program
calismaz. Programlarin ¢aligmasi i¢in bir dosya sistemine ihtiya¢ vardir; dosya sistemlerinin
olabilmesi icin de bir disk veya disk bélimine ihtiya¢ duyulur.

Linux’da dosya sistemi dedigimiz zaman iki farkli konu akla gelmektedir.

> Dosya sistemi hiyerarsisi
> Desteklenen dosya sistemleri
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Linux dosya sistemi hiyerarsisi UNIX gelenegini takip eden ancak giincel ihtiyaglar
gozeterek gelistirilmis bir yapiya sahiptir. Bu konuda iki adet standart da mevcuttur. Linux
File system Hierarchy Standard (FHS), ABD merkezli Linux Vakfi tarafindan 1994’den
bu yana slrdirilen ve 2012 iginde en son giincellemesini (taslak olarak) duyuran bir
standarttir. Linux Standards Base (LSB), yine Linux Vakfi tarafindan Linux ile ilgili bir
¢cok konunun standardize edilmesini hedefleyen bir standarttir ve dosya sistemi hiyerarsisini
de gozetmektedir. FHS’in 2012 y1l1 taslagi LSB’nin giincel haline dayanmaktadir

Linux dizin hiyerarsisinin bir diger énemli iistiinliigii erisim izinlerinin hem kullanici
hem de grup bazli olarak diizenlenebilmesi ve alt dizinlere yansimasinin segenege bagli
olmasidir.

> chown
> chgrp
> chmod

Buna ek olarak ACL(Erisim Kontrol Listesi) olanaklar1 da vardir — ki bdylece ince
ayar giivenlik mekanizmalar1 kurulabilsin.

3.1.2. Linux Tarafindan Desteklenen Dosya Sistemleri

Linux ¢ok c¢esitli dosya sistemlerini desteklemektedir. En Onemlileri asagida
tanitilmstar:

minix: En eski, en givenli olarak kabul edilen ama kisith yeteneklere ve 6zelliklere
sahip olan dosya sistemidir. (En fazla 64 MB lik dosya sistemi, en ¢cok 30 karakterlik dosya
isimleri, ara sira kaybolan tarih zaman damgalari gibi).

xia: Dosya isimleri ve dosya sistemi boyutlarimin sinirlarini kaldiran ama bundan
baska pek bir yenilik getirmeyen, sadece minix dosya sisteminin yenilenmis halidir. Cok
populer degildir ama oldukga iyi ¢alistigi rapor edilmektedir.

ext3: ext3 dosya sistemi, ext2'nin butun Ozelliklerine sahip bir dosya sistemidir.
Aradaki temel fark, giinlikleme &ézelliginin eklenmis olmasidir. Boylece, herhangi bir sistem
cokmesi esnasinda, geri kurtarma zamam kisaltihir ve performans artisi saglanir. ext3,
ext2'den daha populer olmustur.

ext2: En yetenekli Linux dosya sistemidir. fleriye donik kolay gelistirilebilen bir
dosya sistemi olarak tasarlanmistir. Dolayisiyla yeni siiriimi, dosya sistemi kodlarini, kurulu
bir sisteme uygulamak icin yeni ayarlar yapmay: gerektirmez.

ext: Ext2'nin gelistirilmeye uygun olmayan eski strimudir. Pek ¢ok insan ext2 dosya
sistemine yonelmistir.

Reiserfs: Cok saglam bir dosya sistemidir. Veri kayiplarint en aza indirmek igin
gunlikleme yoéntemi kullanilir. Glnlikleme; yapilmis veya yapilan islemlerin kayitlarinin
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tutulmast mekanizmasidir. Bu sayede dosya sistemi meydana gelmis olan hasarlari son
derece kolay bir bicimde onarabilir.

Bunlara ek olarak ¢ok sayida yabanci dosya sistemine destek bulunmaktadir. Boylece
isletim sistemleri arasinda dosyalari degismek kolaylastirilmistir. Bu yabanci dosya
sistemleri, makine Uzerinde dogal Linux dosya sistemleri gibi ¢alisabilirler. Ama Unix'in
baz1 6zelliklerinden faydalanamazlar, bazi kisitlamalara tabidirler veya bazi acayiplikler
sergilerler.

Msdos: MS-DOS, FAT dosya sistemleri (OS/2 ve Windows NT) ile uyumlu bir dosya
sistemidir.

Umsdos: MS-DOS dosya sistemi suriictilerine, Linux altinda daha uzun dosya isimleri,
sahipler, izinler, baglar ve aygit dosyalar: erigsimi saglar. Bu sistem; normal bir MS-DOS
dosya sisteminin sanki Linux dosya sistemiymis gibi kullanilmasini saglar ve bdylece Linux
icin bagimsiz bir béltim olusturulmasi zorunlulugunu ortadan kaldirir.

Vfat: FAT32 olarak bilinen dosya sisteminin bir uzantisidir. Pek ¢ok MS Windows
diski vfat'tir. FAT'tan daha blyik disk alanlarin destekler.

Ntfs: Windows NT'nin standart dosya sistemidir ve Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 ve Windows Vista'da da standart olarak kullanilmstir. Microsoft'un
Onceki FAT dosya sisteminin yeniden yapilandiriimasiyla olusmustur.

i1509660: CD ROM'lar igin standart dosya sistemleridir. Daha uzun dosya isimlerine
izin veren Rock Ridge uzantis: otomatik olarak desteklenir.

Nfs: Bir ag dosya sistemidir. Dosya sisteminin pek c¢ok bilgisayar tarafindan
paylasilmasini saglar.

Smbfs: MS Windows bilgisayarlarla paylasim saglayan bir ag dosya sistemidir.
Windows dosya paylasim protokolleri ile uyumludur.

Hpfs: OS/2 dosya sistemi. OS/2 isletim sistemi ve Windows NT' nin eski strtmleri
tarafindan kullanilan bir dosya sistemidir. HPFS dizin isimlerini dosya isimlerine baglayarak
kullanir. Dizinleri organize ederken ve disk alanini kullanirken FAT dosya sistemine goére
daha iyi sonug verir. HPFS, dosya verilerini kimeler yerine sektorlere yazar, bu dosya
sistemi diski ya da partisyonu 8 MB' lik bantlar halinde organize eder. Bu organizasyon
performans: artirir ¢linkdl, yazma okuma kafalari isletim sisteminden gelen bos alan ve dosya
adresi gibi her talepte 0 (sifir) numaral sekttre gelmek zorunda degildir.

Sysv: SystemV/386, Coherent ve Xenix dosya sistemleri. Dosya sistemi secimi
duruma gore degisir. Uyumluluk ve diger sebepler dogal olmayan dosya sistemlerinin
kullanilmast mecburiyetini getirebilirler. Sayet 6zgurce segebilseydik, en mantiklis1 ext3
dosya sistem olurdu ¢iinkii hem ext2'nin batiin 0zelliklerine sahiptir, hem de gunliikleme
yapabilmektedir.
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3.1.3. Sistem Biitiinliigiiniin Kontrolii

Dosya sistemleri zaman zaman hata vermeye egilimli olan karmasik yapilardir. Bir
dosya sisteminin dogrulugu ve gegerliligi, Linux ortaminda fsck komutu ile sinanir. Buldugu
kii¢iik hatalari onarmak ve onaramadigi daha onemli hatalar i¢in kullaniciy1 uyarmak Uzere
programlanabilirler. Dosya sistemlerinin kodlarin1 onarma isleminde oldukga etkilidir.
Bununla birlikte ¢ok nadir olarak kullanici, donanim veya elektrik Kesintilerinden
kaynaklanan hatalar meydana gelir.

Pardus 2013’te dosya sistemini kontrol etmek igin en kolay yontem Uygulamalar-
Donatilar-Disk Araglart meniisiinii kullanmaktir. Meniiyli Sectigimizde karsimiza asagidaki
ekran gelir;

16 GB Sabit Diskl (VMware, VMware Virtual 5) [fdev/sda] — Disk Araci

Dosya  Yardem

Ropolama Aygrtiar fdev/sda

gl Yoo\ Depoiama Alan
16 GB (16.106.127, 360 bayt) Bajlant 5C51

(72 PATA Mykion Bl guricon

Master Boot Record @ Dostoklenmiyor

CO/DVDBLu-Ray SUrdclsd | Surieiyi Bigimlendir B Keyasta

755 3 Mukinw Batiduyurcens
X t Birimler

) Gewesel Aygitlar
e o —

Dasya Sisten Aygit Ioovisda?

Linux [0x83)
13 6B (12,913.689.600 bayt)
Ext4 (siiriam 1,0} ¥ -
Maounted at
28 Birimin Bagim Kaldie B Bigimd endli
&7 Dosya Sistemmni Denetle @ Dosya Sistens Etiketins Dirzenle
# Balumi Dijzente @ Bétimi sit

NUM LOC

Resim 3.1: Pardus disk araci

Sol taraftaki meniiden denetlemek veya yonetmek istedigimiz depolama birimini
seceriz. Sag tarafta ise secili birim ile ilgili bilgiler verilir. Eger diski denetleyip kontrol
etmek istersek;

> Sol taraftan depolama aygit1 segilir.
> Sag tarafta ise secilen diskin, denetlenmek istenen parcasi segilir.
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Denetleme isleminden 6nce disk in bagini ayirmaniz gerekir, aksi halde asagidaki hata
ile karsilasirsiniz.

Birim Uzerindeki dosya sistemi denetlenirken hata olustu

"500 GB Dosya Sistemi" (Bdlimleme 1 /WDC WD50 WDC WDS000BPVT-00HXZT3)
uzerinde islem gerceklestirilirken bir hata olustu: Aygit mesgul

—I Ayrintilar

Device is mounted and no online capability in fsck tool for file sys‘terrJ

Kapat

Resim 3.2: Dosya sistemi denetleme hatasi

»  Buislem i¢in “Birim Bagim Kaldir” secenegini segmek gerekir.

> Sag alt kisimdaki “Dosya Sistemini Denetle” Sekmesi tiklanir. Bu islem
sonrasi Pardus fcsk komutunu c¢alistirir.

> Islem sonras1 Disk hakkinda bilgi ekran1 gelir.

ﬂ “alp" (B&liimleme 2 / WDC WD50 WDC
WD5000BPVT-00HXZT3) lizerindeki dosya sistemi denetimi
tamamlandi

Dosya sistemi temiz.

Kapat

Resim 3.3: Disk denetleme sonucu

Bu islemi sistemin oldugu diskte yapmak i¢in Disk mount edilmeden yapmaniz
gerekir ve komut sistemi ile yapabilirsiniz.

Pek ¢ok sistemde fsck komutu agilista otomatik olarak ¢alismak {lizere ayarlanir. Bu
sayede dosya sisteminde meydana gelmis olan hatalarin sistem kullanima baslanmadan 6nce
diizeltilmesi umulur. Bozulmus dosya sistemleri isleri yanlis yonlendirir: veri sistemleri
karistiysa, dosya sistemi biiyiik olasilikla onlar1 daha fazla karigtiracaktir. Bununla birlikte
biylk dosya sistemlerinde fsck komutunun galigmasi biraz vakit alabilir ama sistem diizgln
kapatilmis ise dosya sisteminde hata meydana gelme olasiligi hemen hemen hig yoktur.

Otomatik sinama sadece acgilis esnasinda otomatik baglanan dosya sistemleri igin
gecerlidir. Disket ve benzeri aygitlar i¢in fsck komutunu kendiniz kullanmalisiniz. Eger fsck
tamir edemeyecegi problemler ile karsilasirsa; iyi yedekleme, dosya sistemlerinin kullanimi
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ve bozulmus dosya sistemlerinin tiirleri hakkinda ayrintili ve derin bilgiye sahip olmaniz
gerekecektir. Daha sonrasi kolaydir, genellikle de sikicidir. Kendi kendinize
yetemeyeceginiz durumda Ogretmeninizden, bilen bir arkadasimizdan, posta listelerinden,
haber gruplarindan veya bunlara benzer bir yerlerden yardim alinabilir. fsck mutlaka bagh
olmayan dosya sistemleri iizerinde yapilmalidir. Sadece acilis esnasinda salt okunur
konumdaki kok dosya sistemi bu durum igin istisnadir. Bunun sebebi fsck komutunun disk
yilizeyine dogrudan eriserek dosya sistemi {izerinde yaptigi bazi degisikliklerin, isletim
sistemi tarafindan anlagilamama olasiligi bulunmasi ve bunun da isletim sistemi iizerinde
problemler yaratabilecek olmasidir. fsck komutunun Pardus kurulu bir bilgisayarda manuel
olarak caligtirtlabilmesi i¢in agagidaki adimlar uygulayin:

> Pardus kurulum CD’si ile bilgisayar1 baslatin.

> Pardus kurulumu baslangi¢ ekranina (lisans anlagmasiin oldugu ekrana)
geldiginde Ctrl+Alt+F1 tuslariyla komut satirina geg¢in. Boylece tarama
yapacaginiz diskler bagli olmamis (mount edilmemis) olacaktir.

> pardus ~ # fsck —fy /dev/sda6.

> Burada /dev/sda6tarama yapacaginiz disk bolimiidiir.

3.1.4.Dosya Sistemi Hatalarinin Denetimi

Disk Hatalarinin komut satir1 ile denetlenmesi islemi badblocks komutu ile
yapilabilir. Bu komut bulabildigi biitin bozuk bloklar igin bir liste verir. badblocks
komutunun kullanimina 6rnek;

pardus ~ # badblocks /dev/sda6

/dev/sdab taramanin yapilacagi disk bolimiini ifade eder. Bozuk alanlar igin
badblocks komutuyla olusturulan liste fsck icin dosya sistemi veri yapisi iginde bulunan
kayitlara yonlendirilebilir, boylece isletim sisteminin bozuk blok hatalarinin kaydi tutulmak
zorunda kalinmaz.

3.1.5. Dosya Siteminin Parcalanmalarim1 Onlemek

Bir dosya diske yazilirken, yazma islemi her zaman ardisik bloklar halinde
gerceklesmez. Ardisik bloklar héalinde depolanmamus dosyalara parcalanms dosyalar
(fragmented files) denir. Bu tiir dosyalarin okunmasi daha uzun siirer, ¢iinkii okuyucu kafa,
disk tizerinde daha fazla hareket etmek zorunda kalir. Bu durumdan kaginabilmek arzu
edilen bir durumdur, ama bununla birlikte disk {izerinde iyi bir tampon bellege sahipseniz bu
durum pek problem yaratmaz.

ext2, ext3 ve ext4 dosya sistemi dosya pargalanmasi olayin1 minimumda tutabilmek
icin, dosyalar ardisik bloklara yazilamasa bile, miimkiin olan en yakin bloklar i¢ine yazma
yapar. Ext4 etkin bir sekilde, bos bloklari bir dosya icindeki bloklara en yakin yere
yerlestirir. ext2, ext3 ve ext4 icin pargalanma problemi pek nadir olarak ortaya ¢ikan bir
seydir.
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fsck, badblocks ve defrag komutlari, etkin durumda ve bagli (mounted) dosya
sistemleri Gizerinde ¢ahistirlmamalidir. Bu komutlari denemek i¢in kurulum CD’si ile ya da
calisan CD ile bilgisayarimizi baslatarak, sabit diskinizdeki isletim sistemini
etkinlestirmeden, komut sistemi {izerinden islem yapabilirsiniz.

3.1.6. Disk Basarimi Kontrolii
Pardus 2013 te disk basarimini test etmenin en kolay yontem Uygulamalar-

Donatilar-Disk Araclar1 meniisiinii  kullanmaktir.  Menilyli Segtigimizde karsimiza
asagidaki ekran gelir;

16 GB Sabit Diski (VMware, VMware Virtual 5) [/dev/sda] — Disk Arac

Dosya  Yardwm
Depolama Aygitiar = VYo fdevisda
gl YoreLDapotama Many 1 Hiz _,

PN ocal 16 GB (16,106.127.360 bayt) 5C51

PEJ) (AT Makts Bafin ghincete Master Baot Record @ Destexlenmiyor

5 Durum
CODVDBL-Ray Sricls % Surlielyl Bigimiendir &8 Kryasta

) 5CS1 Making Bagdaguncis
3l Ultea32 Birimier
g Sowesel Aygitiar

m e

Dasya Sistem Ayait fdev/sdaZ
Bakiien Tirii Linux (0xB3) Baliim Etiket -
= S 13 GB {12.913.689.600 hayt)
Extd {surtm 1.0} Kol amal ol -
Mounted at
B Birmin Badin Kaldr %, Birine Begimlendir
Resim 3.4: Disk basarim kontrolii
- e . 13 ” - age
Gelen ekranda sag tist koseden “Kiyasla” sekmesi segilir.
[ 16 GB Sabit Diski (VMware, VMware Virtual 5} — Kiyasla
1500 MErs . . . . . . 50 ms
h r\J
1350 Mars | { . 45 ms
e J\) L]l | | 1 | RGN
300 My | | | | | ‘ | | |30ms
o ERA | e
300 Mevs | | e e e | 10ms
| ; I
150 MBS NI e e ———— 5me
D ME/s - - - 0 ms
o 10% 0% 0% % ) 0% 0% 0% 0% L00%
En Disiik Okuma Hizi: 47,8 MB/s En Disiik Yazma Hiziz =
En Yiiksek Okuma Hizi: 1,4 GB/s En yiiksek Yazma Hizi: =
Ortalama Okuma Hizi:  749,1 MB/s Ortalama Yazma Hiz -
Son Kiyaslama: 48 dakika once Ortalama Erigim Slresi: 4,3 ms
%E} Salt-Okuma Kiyaslamasini Baslat @ Okuma/Yazma Kiyaslamasini Baslat A
Okuma hizini ve erigim siiresini olg Okuma hizini, yazma hizini ve erisim stiresini olg
Kapat

Resim 3.5: Disk kiyaslamalari
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Gelen Pencerede iki tane segenek gelir “Salt-Okuma Kiyaslamasini Baglat” ve
“Okuma/Yazma Kiyaslamasini Baslat”

“Salt-Okuma Kiyaslamasint Baslat” secenegi sadece okuma kizini kiyaslarken ve
“Okuma/Yazma Kiyaslamasint Baslat” secenegi ise hem yazma hem de okuma hizim test
eder.

3.2.Sistem Yedekleme

Bilgileriniz degerlidir. Onlar1 tekrar meydana getirmek; zaman, para veya en azindan
kisisel keder ve gdzyasina mal olabilir. Sayet bu bilgiler baz1 deneylerin sonucu ise onlari
tekrar meydana getirmek miimkiin olmayabilir. Bilgileriniz bir yatirim olduguna gére, onlar1
korumal1 ve kaybetmemek i¢in bazi adimlar atmalisiniz.

Temel olarak bilgi kayiplarinin 4 ana sebebi vardir: Donanmim arizalari, yazilim
hatalari, insandan kaynaklanan olaylar ve dogal afetler. Modern donamimlarin oldukca
giivenilir olmasina ragmen, halen kendiliginden arizalar ¢ikabilecekmis gibi goriinmektedir.
Bilgi depolama donanimlarinin en kritik pargasi sabit disktir ki bu diskler, elektromanyetik
giiriiltii ile dolu bir diinya i¢ine de tam olarak kalabilen manyetik alanlara bel baglamaktadir.
Ya da insanlar hata yapabilirler ve veri kaybimna neden olabilirler. Yedekleme, bilgi
yatirimimizi korumanin bir yoludur. Bilgilerimizin ¢esitli kopyalarina sahip olursak herhangi
bir kopyanin bozulmasi bizim i¢in problem teskil etmez. En fazla yedeklerimizden
yuklememizi gerektirir. Yedekleme, yedeklenecek verinin boyutuna uygun bir ortam
secilerek yapilmalidir. Ornegin kiigiik bir verinin yedeklenmesi igin disket kullanabileceginiz
gibi, GB’larca veri yedeklemek i¢in bagka bir sabit ya da tasinabilir disk kullanilabilir.

Yedekleme yapmak i¢in pek ¢ok arag vardir. Yedekleme yapmak icin kullanilan
geleneksel Unix araglari tar, cpio ve dump'dir. Ek olarak pek ¢ok iigiincii parti yedekleme
yazilimlart da mevcuttur. Yedekleme aygitinin secimi, yedekleme aracinin sec¢imini de
etkileyebilir. tar ve cpio tlrdestirler ve yedeklemeye bakis acilari buyik benzerlikler
icerir. Her ikisi de disklere yedeklemek ve onlardan geri alabilmek yeteneklerine sahiptir.
Her ikisi de hemen hemen bitiin saklama ortamlarini kullanabilir. Ciinkl gekirdek aygit
sirtculeri alt seviye aygitlaryla ilgilenir ve onlar kullanici seviyeli aygitlarmis gibi
davranmaya yonlendirir.

Linux ta en basit yedek alim1 sadece /home klasorii igin bagka bir bélim olusturma ve
bir sonraki Pardus kurulumlarinda sadece "/" yan, kok dizine format atar ve aynmi kullanici
adi ile kurulumu yapip bir 6nceki "/home" klasoriinii aynen baglarsaniz yedeklemis gibi
olursunuz. Sadece depodan kullanmak isteginiz yazilimlari tekrar kurmaniz gerekir ama
format Oncesi tiim kisisel ayarlariniz aynen korumus olursunuz.

Daha oOnceki modullerde de size anlatilan Acronis veya Ghost gibi yedekleme
araglariyla sistemin imajmi alarak yedekleme yapabilirsiniz.
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3.3.Kullanici ve Grup Problemleri

Yeni bir kullanici hesab1 agmak yoneticilerinin sorumluluklarinin sadece bir kismdir.
Hesap ag¢mak, kullanici ve gerekirse grup yaratmak anlamina gelir. Hesap acarken
kullanictya mutlaka bir parola verilmelidir. Baz1 kullanicilarm ev dizinleri olmayabilir veya
ev dizini digerlerinden farkli yerlerde olabilir. Buna ek olarak, sistem kaynaklarini belirleme
ve smirlandirma gibi eylemleri yerine getirmek de gorevler de kullanici hesaplari ile

ilintilidir.

Linux'da kullanic1 parolalar1 giivenli olarak saklanir. Adindan anlagildiginin aksine
/etc/passwd dosyas1 parolalarla ilgili hicbir bilgi icermez. Parolalarin kriptografik 6zetleri,
ise /etc/shadow dosyasinda saklanir. Bu dosyalardan /etc/passwd dosyasina erisim agikken,
/etc/shadow dosyasina erigim igin root kullanici izinlerine ihtiya¢ vardir. Clinkii shadow

dosyasi sistem giivenligi igin kritik bilgileri icermektedir.

- e bora : bash o <>
Dosya Dizen Gorinim Gegmis ‘Yer imleri Ayarlar Yardim

root@ardus-sunucu- 32- test:~# head setc/shadow
root: $6$dA43rwel $CryTE73PVqGgns ZoUS1 BWup 3rQ09oSsi xPZ69zEo81s1 SPVkUHShRFw. XHbuvKoeHt jNko XOVO3/ 3q8]
I5/41/:15580:0:99999:7: 1 :
daemon:*:15567:0:990099:7:: :
bin:*:15567:0:99999:7: 1 :
Sys:¥:15567:0:99999:7: 1
sync:*:15567:0:99995:7: 1
games:*:15567:0:99999:7: 1
man:*:15567:0:999899:7: 1
lp:*:15567:0:99999:7: 1 :
mail:*:15567:0:99999:7: ::
news:*:15567:0:99998: 71 :

root@pardus-sunucu- 32- test:~# I

= bora : bash

Resim 3.6: shadow dosyasi igerigi

X

~

<>

/etc/shadow dosyasinda “:” karakteri ayra¢ karakteri olarak kullanilir. Her bir *:”

arasindaki bolgeler asagidaki anlama gelir:
Kullanici ismi

Parolanin 6zeti

Son parola degisim tarihi

Asgari parola degistirme periyodu
En uzun parola gecerlilik siiresi
Parolanin zaman asimu tarihi

VVVVVYVY
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> Parolanin etkisizlestirilmesinden sonraki toplam giin sayis1
> Bu girisin artik kullanilamadig1

/etc/passwd dosyasi kullanict sisteme girig yaptig1 zaman kullanilir. Komut/kabuke x
karakteri parolanin 6zetinin /etc/shadow dosyasi igerisinde tutuldugunu gosterir. Kullanict
numarasi bu béliimde tutulur. 0 kullanici numarasi root kullanicisina ait olup, 1-99 arasi
numaralar ise ayrilmis numaralardir. 100-999 aras1 numaralar sistem hesap ve hesaplari i¢in
ayirttirtlmistir. Kullanici numarast ne kadar kiigiik ise o kullanicit o kadar yetkilidir. Ve
sistemdeki en yetkili kullanici root tur; kullanici numarasi ise bu yiizden “0” dir.

= bora : bash g O ><

Dosya Dlzen Gorunum Gegmis ‘erimleri ayarlar Vardim %
root@pardus-sunucu-32-test:~# head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bins/bash
daemon:x:1:1:daemon: fusr/sbin:sbin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/biny/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:sbinssh
sync:x:4:65534:sync: /bin: /bin/sync
games:x:5:60:games: /usr/games: /bin/sh
man:x:6:12:man: /var/cache/man: /bin/sh
lp:x:7:7:1p:svar/spool/lpd: /binssh
mail:x:8:8:ma1l:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news: /bin/sh
root@ardus-sunucu- 32- test:~# I

Resim 3.7: passwd dosyasi icerigi
Grup numarasi * Kullanici numarasi bilgisi ¢ Ev dizini
Pardus’da ve grafik ara yiiz olanaklart sunan tim Linux dagitimlarinda kullanici ve

gruplarla ilgili islemleri yapmak i¢in temel bir «kullanict yoneticisi» araci bulunur. « Bu
araclarla islem yapilirken sistem yoneticisi haklar1 gerekli olacaktir.

e Users Settings B
Bora Giingdren Change...
Account type: Custom Change...
Password: Asked on login Change...
|. Add | I Delete . -Manage Groups I Igdvanced Settings I
I- Help | | Close .

Resim 3.8: Kullanici ayarlari
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Linux kullanirken bir kullanici hesabi agmanin bir ¢ok yolu vardir; ¢iinkii hesap agma
diye adlandirilan eylem, temelde /etc/passwd ve /etc/shadow dosyalarina satir eklemekten
ve kullanict i¢in bir ev dizini olusturmaktan baska bir sey degildir. Eger tam olarak ne
yazacagimizi biliyorsaniz, bu dosyalar1 elinizle bile diizenleyebilirsiniz ancak bu zahmetli bir
istir. Bu nedenle komut satirinda bu is i¢in gelistirilmig bir dizi komut kullanilir.

3.3.1 Kullanic1 Eklemek

TUm Linux dagitimlarinda oldugu gibi Pardus'da da komut satirindaki araglar ile
kullanict hesab1 islemleri yapilabilir. Burada kullanict islemleri igin iki ayr1 komut
bulunmaktadir:adduser ve useradd. Komut satir1 uygulamalarinda daha ¢ok adduser
komutu kullanilir.

Eklenen bir kullanicinin en temel parametreleri sunlardir.
Kullanici adi

Gergek adi

Grubu

Kullanic1 numarasi

Ev dizini

Varsayilan kabugu

VVVYVVY

Kullanici parolasinin belirlenmesi ikincil bir islemdir ve daha sonra da yapilabilir.
Bazi kullanicilarin asla bir parolasi olmayabilir.

3.3.2. Parola Olusturmak

Komut satirinda hizli bigimde yaratilan bir kullanicinin parolast olusturulmamustir.
Dolayis1 ile sisteme giris yapamaz. Parola olusturmak igin, parola degistirmekte de
kullandigimiz passwd komutunu kullaniriz.

3.3.3 Hesap Ayarlarinin Yapilmasi

Kullanic1 parametrelerini ayarlamak i¢in siklikla kullanilan bir diger komut da
usermod komutudur.

usermod parametre[ler] kullanici_ismi
[-c agik adi]

[-d kisisel dizin]

[-s kabuk]

[-p sifre]

[-u kullanic1_sayisal kodu]

[-G grupl[,grup2[, ..]1]

VVVYVVYVYVY
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3.3.4. Hesap Zaman Asimi

usermod -e 2012-12-29 kullanici” kKomutu kullanicinin parolasinin 29 Aralik
2012°ye kadar gecerli oldugunu belirtir. Yani zaman asimi ayar1 yapilmistir.  Sistem
yoneticisi yeni bir parola verene kadar kullanici sisteme baglanamayacaktir. Kullanicilar
sisteme tekrar girdikleri zaman, zaman asimi yaklasiyorsa, sistem kullaniciyr uyarmaya
baslar. Ancak kabuk kullanmayan kullanicilarin bu mesaji gormesi miimkiin degildir.

3.3.5 Hesabin Kilitlenmesi

Bir hesaba erisimi gegici olarak kapatmak isteyebilirsiniz. Bu amacla “usermod -L
kullamic1 ad1” komutu ile hesabi gegici olarak devre dis1 birakip, “usermod -U kullanici
ad1” komutu ile ise hesab1 tekrar aktif hale getirebilirsiniz. L parametresi Ingilizce
kilitlemek anlamina gelen “lock”, U parametresi ise kilidi agmak anlaminda gelen “unlock”
sOzciligliniin kisaltmasidir.

3.3.6 Kullanic1 Hesabinin Silinmesi

Komut satirinda kullanici hesabr silmek i¢in  “userdel” komutu kullanilir. “userdel [-
r] kullanmicr adr” komutunu kullanarak kullaniciy: sistemden kaldirabilirsiniz.

Kullanicinin kisisel dizinini de silmek isterseniz -r parametresi kullanmaniz gerekmez.
Ayrica “etc/shadow” ve “/etc/passwd ” dosyalarinda ilgili satirlart silerek de kullaniciyr
silmis olursunuz.

3.3.7 iskelet (Skel) Dizini

letc/skel” dizini useradd ile olusturulan kullanicimin ev dizinine otomatik olarak
kopyalanan dosya ve dizinleri igerir. Pardus baslatildiginda, kullanici konfigiirasyon
dosyalar1 “/etc/skel” igerisinde yerlestirilir. Tipik olarak, .bash_profile, .dircolors, .inputrc
ve .vimrc gibi gizli dosyalar1 igerebilir. “/etc/skel” dizininin igerigi 1s —a komutu ile
gosterilebilir.

Kullanicilar1 gruplandirarak erisim yetkilerini diizenlemek gercekten yararli bir
yontemdir. Mesela bir projede calisan tim kullanicilart ayn1 gruba yerlestirip yetkilerini
diizenlemek ve proje ile ilgili dosya ve dizinlerin erisim yetkilerini diizenlemek kullanish
olabilir. Ayn1 zamanda bir kullanicinin birden fazla grupta yer almas1 mimkuindir. Kullanici
gruplarina dair kayitlar “/etc/group” dosyasinda saklanir.

Sisteme yeni bir grup eklemek istedigimiz zaman /etc/group dosyasina bir satir
eklemis oluruz. Bunu yapmak i¢in komut satirinda “groupadd [-g grup_numarasi]
grup_ismi” komutu ile de grup ekleyebiliriz. Var olan bir grubu silmek istediginiz zaman
ise, “groupdel grup_ismi” komutunu kullanabilir veya /etc/group dosyasindan ilgili satirlari
elimizle silebiliriz. Bir kullanicinin hangi gruplara iiye oldugunu gérmek i¢in su komutu
kullaniriz.

53



groups kullanici_ismi

Komut satirinda gruplarin birine kullaniciy1 iiye yapmak i¢in en kolay yol, /etc/group
dosyasimi diizenlemektir. Ornek olarak “kullanici” adli kullanicimizi “apache” grubuna
eklemek i¢in group dosyasimi acip “apache:x:48:webprogrammer,kullanici” biciminde
eklemek isteginizi yerine getirecektir.

Bir kullanicinin birden fazla grubun {iiyesi olabilecegini daha once belirtmistik.
Herhangi bir sebepten dolay: kullanict kimliginizi degistirmeden etkin grubu degistirmek
isteyebilirsiniz. Tipik olarak bu erisim yetkileriyle alakali bir durumdan kaynaklaniyor

olabilir. Bu durumda “newgrp grup_ismi” komutu isinizi gorecektir. Eger bir gruba gegmek
i¢in parola sorulmasi gerekiyorsa, newgrp komutu bu parolay1 da soracaktir.

3.4.Ag Problemleri

3.4.1. Yerel Ag

Bir cihazin aga baglanmasi i¢in Oncelikle dogru kablo baglantisi ve dogru
yapilandirmalarin yapilmast gerekir. Agda soru ¢dzme ydntemi, sorunun tiiriine gore
degisir.
3.4.1.1. Ag Komutlari

Komutlar1 uygulamak i¢in Uygulamalar-Donatilar-Root Terminal Sekmesine
tiklanarak komut satir ara ylizii agmaniz gerekir.

ifconfig: Bilgisayarimizin mevcut [P yapilandirmamizi yapmamizi ve ip
yapilandirmasini gérmemizi saglar.

ip yapilandirmasini gérmek igin “ifconfig —a” komutunu kullanmamiz yeterlidir.

v - —0OX
Dosya Dizenle Gorinim Ara Ugbirim Yardim
root@alp-pc:/home/alp# ifconfig -a
eth® Link encap:Ethernet HWaddr 00:0¢:29:4b:30:37
inet addr:192.168.128.132 Bcast:192.168.128.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fedb:3037/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:64 errors:0 dropped:@ overruns:® frame:0
TX packets:590 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9488 (9.2 KiB) TX bytes:59149 (57.7 KiB)
Interrupt:19 Base address:0x2000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:@ overruns:0 frame:@
TX packets:0 errors:@ dropped:0 overruns:@ carrier:@
collisions:0@ txqueuelen:@
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

root@alp-pc:/home/alp# I

Resim 3.9: ifconfig komutu
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ip yapilandirmasini yapmak i¢in 6rnek olarak vermek istedigimiz bilgiler asagidaki
gibi olsun

ip 192.168.1.10
Alt ag maskesi 255.255.255.0
Ag Gegidi 192.168.1.1
Dns 8.8.8.8

Yukaridaki yapilandirmayr komut satirindan yapmak icin asagidaki komutlar
kullanilir.

ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
route add default gw 192.168.0.1
nameserver 212.156.4.4

Ping komutu: iki nokta arasindaki baglantiyr sinar. Ornek kullamm “Ping
192.168.128.1 “ komut ¢alistig1 zaman 192.168.128.1 nolu Ip ye sahip bilgisayara dort adet
ICMP paketi yollar geri almaya ¢aligir paketin gelmesi, gelmemesi veya hizina gore baglanti
test edilir.

~ - — >

Dosya Diizenle Gorlinim Ara Ucbirim  Yarcdim

root@alp-pc:/home/alp# ping 192.168.128.1

PING 192.168.128.1 (192.168.128.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.128.1: icmp reqg=1 ttl=128 time=0.808 ms
64 bytes from 192.168.128. icmp
64 bytes from 192.168.128. icmp
64 bytes from 192.168.128. icmp
64 bytes from 192.168.128. icmp
64 bytes from 192.168.128. icmp
64 bytes from 192.168.128. icmp reqg=7 ttl=128 time=0.293 ms
64 bytes from 192.168.128. icmp reqg=8 ttl=128 time=0.286 ms
fd hvtes from 192 168.1278 icmn rea=9 tt1=128 time=0.2902 ms

Resim 3.10: ping komutu

reg=2 ttl=128 time=0.290 ms
regq=3 ttl=128 time=0.295 ms
req=4 ttl=128 time=06.309 ms
reg=5 ttl=128 time=0.283 ms
regq=6 ttl=128 time=0.301 ms

el el el el

Netstat komutu: Makinenizde agik portlari gérmek icin vermeniz gereken komut ¢ok
basittir

Netstat —a
Dosya Duzenle Gorunum Ara  Ucbirim  Yardim
root@alp-pc:/home/alp# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-0Q Local Address Foreign Address State
tep [¢] 0 localhost:ipp *ok LISTEN
tcp [¢] 0 *:microsoft-ds *ok LISTEN
tep [¢] 0 *:59490 ok LISTEN
tep [¢] @ *:netbios-ssn ok LISTEN
tcp [¢] @ *:sunrpc Hok LISTEN
tcpé 0] 0 [::]:47540 [::]:%* LISTEN
tcpb [¢] 0@ localhost:ipp [::]:%* LISTEN
tcpb 0] B [::]:microsoft-ds [::]:%* LISTEN
tcpb [¢] 0 [::]:netbios-ssn [e2]:* LISTEN
tcpb [¢] 0 [::]:sunrpc [::]:%* LISTEN
udp 0 0 *:16202 *y¥

Resim 3.11: netstat komutu
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Traceroute komutu: Makinenin hedefe ulasirken gectigi diiglim noktalarini listeler.

Ag baglantilarinda sorun ¢oziimiinde yaygin olarak kullandigimiz komutlar Pardus
2013’te gorsel uygulama olarak ta kullanilmaya olanak saglanmistir. Bu uygulamaya
erigsmek i¢in; Uygulamalar-Y6netim-Ag araclart sekmesine tiklanarak erigilir

v —0OX

Arag Dizenle Yardim

[r—

Aygitlar | Ping | A Durumu | Traceroute | Port Tarama | Ara | Finger | Whois

Ag adresi:
Gonder: @ Yalmiz |5 = + |istek Simirsiz istekler
<9Ping

Dolasim Siiresi istatistikleri iletim istatistikleri

Minimum: 0.0 ms iletilen paket: O

Ortalama: 0.0 ms Alinan paket: 0

Maksimum: 0.0 ms Basarili paketler: %X0
Zaman (ms):
Seq. No.:
+ Aynintilar

Resim 3.12: Ag araclan

Ag araglan1 uygulamasinda sorun ¢ozmede kullanilan en yaygin araclarm hepsi
bulunur ve sadece hedef bilgisi gibi basit bilgiler yazilarak kullanilir.

Ornek bir sorun ve ¢oziim adimlari;

> Internet tarayicidan internet baglant: » Eger son kullandiginizdan sonra
hatas1 bilgisayara hi¢ bir islem yapmadan
baglant1 sorunu varsa dncelikle Ethernet
15181 kontrol edilmelidir.

» Isik yaniyorsa komut satirindan “ping
127.0.0.1” komutu kullanilabilir.
127.0.0.1 adresi geri doniis adresidir
buraya atilan ping ten cevap gelmezse
sorun Ethernet yapilandirmasi veya
stirlicii hatasindan kaynaklandigim
gosterir. Cevap geldi ise sorunu aramaya
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devam etmemiz gerekir.

> Modeme veya Internette bir ip adresine
ping atm Orn. “ping 8.8.8.8” eger ping
basarili ise iki sorundan birinden
kaynaklanma ihtimali vardir. Bunlardan
birincisi DNS problemi ikincisi ise
tarayici yapilandirmasi.

» Sorunun Dns de olup olmadigini
anlamak i¢in en kolay yontem Ip adresi
yerine alan adina ping atmaktir.

> Orn. “ping www.google.com” eger ping
islemi basarili ise sorun internet
tarayicidadir, degilse DNS adresindedir.

» Dns sorunu i¢in ip yapilandirmaniza,
calisan yeni bir dns adresi girmeniz
yeterli olur.

» Tarayicida ise tarayici ayarlariniza
varsayilan ayarlar yiikleyerek sorunu
¢oze bilirsiniz.

» Eger sorun yine devam ediyorsa
bilgisayariniza kurulu gilivenlik duvari
ayarlarindan kaynaklaniyor olabilir.

3.4.2.Kablosuz Yerel Ag

Kablosuz cihazlarin iletisim kurabilmesini saglamak ig¢in bir¢ok standart
gelistirilmistir. Bu standartlar kullanilan RF tayfini, veri hizlarini, bilginin iletim seklini ve
daha fazlasi belirtir. Kablosuz teknik standartlarin olusturulmasindan sorumlu ana kurulus
IEEE'dir.

IEEE 802.11 standardi WLAN ortamini yonetir. IEEE 802.11 standardinda kablosuz
iletigimlerin farkli 6zelliklerini agiklayan dort ek diizeltme vardir. Gegerli olarak kullanilan
ek duzeltmeler 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n'dir (802.11n bu belge yazilirken
onaylanmamistir). Bu teknolojilere topluca Wi-Fi (Kablosuz Baglilik) denir.

Wi-Fi Alliance olarak bilinen baska bir kurulus da farkli iireticilerin kablosuz LAN
aygitlarinin test edilmesinden sorumludur. Bir cihazdaki Wi-Fi logosu, o ekipmanin
standartlar1 karsiladigi ve aymi standartlara sahip diger cihazlarla birlikte g¢alisabilecegi
anlamina gelir.
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802,11a:

> 5 GHz RF tayfim kullanir

> 2.4 GHz tayfiyla (802.11 b/g/n aygitlarla) uyumlu degildir
> Araligi, 802.11 b/g araliginin yaklasik %33"idiir

> Uygulama maliyeti diger teknolojilere gore daha yiiksektir
> 802.11a uyumlu ekipman bulmak gittik¢e zorlasmaktadir

802.11b:

> 2.4 GHz teknolojilerinin ilkidir

> Maksimum veri hiz1 11 Mbps'dir

»  Yaklagik araligi i¢ mekanda 46 m (150 ft)/dis mekanda 96 m'dir (300 ft)

802.11g:

> 2.4 GHz teknolojilerini kullanir

> Maksimum veri hiz1 artis1 54 Mbps'dir

> Aralig1 802.11b ile aynidir

> 802.11b ile gegmisle bagdasir niteliktedir

802.11n:

»  En yeni standarttir

> 2.4 GHz teknolojilerini kullanir

> Maksimum veri hiz1 artis1 300 Mbps'dir

> Var olan 802.11g ve 802.11b ekipmanlariyla ge¢cmisle bagdasir niteliktedir

(taslak standardi 802.11a destegini belirtir)
SSID

SSID, WLAN" tanimlamak igin kullanilir. WLAN'a girmek isteyen tiim cihazlarin
ayn1 SSID'yi kullanmas1 gerekir.
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Pardus 2013 te Kablosuz aga erigim,

1. ilk yapmamz gereken sag alt tarafta bulunan simgeyi secip buradan "Baglantilarimi
Yonet" secilmelidir.
2. Kablosuz sekmesinden Ekle butonu tiklanmalidur.

Yapilandir - KDE Yapilandirma Medala

Ag Baglantil Ekleyin, D leyin ve Silin

S Kablolu, | Kablosuz | Mobil Gens Bant | VPN | DSL |
P A (Baglanti v Kapsam  Son Kilanm

Diger Izmir Sistem 0 dakika 6nce

Resim 3.13: Ag baglantis1 yapilandirma

3. Ekle butonu tikladiktan sonra Tara butonu tiklanmalidir.

i« A Baglantisi Ekle - KDE Yapilandirma Madals @iy e

Baglant: adk: | veni Kablosuz Baglant|
/| Otomatik baglan
|| Sistem baglantisi

Kablosz || Kablosuz Gienlidl | IPy4 Adresi | 1Pv6 Adresi |
SsiD:
SEpE| Altyanl

Resim 3.14: Kablosuz ag baglantisi yapilandirma
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4. Bu boliimde giivenli olan bir modem sececegiz.

Tl o BAsniber thiar - KD Tapdantema et b 8 5

Nrags Eablons o Arap v Gasten Marta

Resim 3.15: Kablosuz ag baglantisi yapilandirma

5. Kablosuz Giivenligi boliimiinden diizgiin giivenlik tiiriinii segtikten sonra wireless
sifremizi girebiliriz.

[ A Badianttns bide - KDE Tasdandamma Madis
Balarts age |
o Otomati Bydan
 Sntem baflantin
Kabous  CABJEWTGMCUl  BULAGAE BVE AdeU
Sinwnilc | WRANEAZ gieet. ¥
Eaecia |4 A,
_ Parsap goster ]

Resim 3.16: Kablosuz ag baglantisi parolasi olusturma

6. Tamam butonuna tikladiktan sonra sag alt tarafta bulunan simgeden baglantiya
gelinerek, baglanmis oldugumuz ag segilmelidir.

3.4.3. Kablolu interneti Kablosuz Olarak Dagitmak
Uygulamalar-Tercihler-Sistem Ayarlari i¢ginden Ag ayarlarindan Kablosuz baglant1 ve

buradan etkin nokta olarak kullan butonuna tikladiginizda. Bilgisayarimizin Wi-Fi karti
kablosuz modem gibi sinyal verip interneti yazicty1 paylasima acar.
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3.5. Kabuk Problemleri

Sisteme girdiginiz anda kabuk programu galistirilir. Bu andan sonra yapacaginiz tim
islemler bu kabuk programu tarafindan yonetilir ve denetlenir. Kabuk, klavyeden girilen
komutlar1 ¢alistirarak bir ara birim gorevi yapar. UNIX (ve Linux) altinda gelistirilen sayisiz
kabuk cesidi ve bunlarin her birinin kendine ait 6zelligi vardir. Her programci kendi zevkine
hitap eden kabugu secebilir, sistemde yer alan kullanicilar farkli kabuklar tizerinde
calisabilir.

O an hangi kabuk {izerinde yer aldiginiz1 6grenmek i¢in

echo $SHELL yazin.
Sik kullanilan kabuk programlar1 Tablo 3.1’de 6zetlenmistir.
Bash (Born again shell) GNU tarafindan C shell’in dzelliklerininb gelistirildigi
standart kabuk programi
Csh C kabuk programi
Ksh Korn kabuk programi
Sh Standart UNIX kabuk programi
Tcsh C kabuk programinin geligtirilmig hali
Zsh Korn kabuk programinin gelistirilmig hali

Tablo 3.1 Kabuk Programlari

Kabuk programlari genellikle /bin dizini altinda yer alir. Kullanicinin sisteme girerken
hangi kabugu kullanacagi /etc/passwd dosyasinda yer alir. Bunu degistirmek icin chsh
(change shell) komutunu kullanabilirsiniz.

fyucel@pardus ~ $ chsh

Password:

Changing the login shell for firat

Enter the new value, or pres return for the default
Login Shell [/bin/sh]: /bin/bash

3.5.1. Konsol Kullanim
Pardus 2013 isletim sisteminde biitiin islemleri grafiksel arayiizden yapabiliriz. Ancak
daha hizli bir ¢6ziim ve alternatif olarak (6rn: grafik arayiizde olusabilecek bir hatada) komut

araylziinii kullanabiliriz. Pardus'da varsayilan olarak kullanilan komut arayiizit BASH'd1r.

Konsola Tim Uygulamalar -> Sistem -> Ug¢ Birim Menustinden ulasabilecegimiz gibi
ALT + F2 kisayoluna konsole yazarak da ulagilabilir.
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Konsol agildiginda kullanici_adi@bilgisayar_adi seklinde o kullanicinin ev dizinini
referans alacak sekilde acilir.

Resim 3.17: Konsol arayizi

Bulundugumuz dizinin tam yolunu gérmek i¢in “pwd” komutunu kullanabiliriz.

Resim 3.18: pwd komutu kullanim

Bir dizin olusturmak i¢in “mkdir” komutunu kullanabiliriz. Listeleme yapmak icin
“Is” komutunu kullanabiliriz.

Resim 3.19: mkdir komutu kullanim

Not: Detayli konsol kullanim bilgileri ve komutlar igin
1) http://www.belgeler.org/howto/kitapcik-komutlar-genel.html
2) http://tr.pardus-wiki.org/NASIL :Konsol_komutlar%C4%B1
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3.6. Paket Kurulumu ve Problemleri

Paket; uygulama, uygulama kiitiiphaneleri ve/veya belgeler gibi bircok bilesen ve
bagimliliklart igeren kurulabilir bir dosyadir. Paket kurulumu veya kaldirmak i¢in paket
yOneticisi olarak adlandirilan yazilim kullanilir. Pardus isletim sisteminde grafik ortamda
paket yoneticisi olarak synaptic paket yoneticisi kullanilabilmektedir. Synaptic Paket
Yoneticisi disinda Pardus igerisinde Gdebi Paket Kurucu ve Yazilim Merkezi isimli
araglarda kullamilabilir. Istenildigi taktirde paket ydnetimi konsol araciligiyla komutlar
kullanilarak yapilabilmektedir. Paket yoneticisini kullanarak istenilen bir ya da daha fazla
sayida paket kurulabilir, kaldirilabilir ve giincellenebilir. Bunun disinda depolarla ilgili
islemlerde gerceklestirilebilir

Synaptic Paket Yoneticisine erismek i¢in Pardus menisu -> Uygulamalar -> Sistem -
>Paket Yoneticisi segilir.

Resim 3.20: Paket yoneticisinin a¢ilmasi
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Resim 3.21: Synaptic paket yoneticisi

Synaptic Paket Yoneticisi agildiginda karsimiza Sekil-1 deki ekran gelir. Bu ekrandaki
1 numarali listede paket gruplar1 goriiliir. Paketler belirtilen basliklar altinda
gruplandirilmiglardir. Eger paketin adi biliniyorsa 2 numarali kutucuk(Hizli Siizgec)
icerisine yazilip ara diigmesine tiklanarak erisim saglanabilir.3 numarali listede o an se¢ilmis
olan grubun altindaki paketler goriiliir. Listenin kalabalikligin1 yonetmek amaciyla 4
numarali listedeki diigmeler kullanilarak paketlerin boliimler, durum, koken seklinde
gruplandirilmasi saglanabilir. Herhangi bir paket secildiginde 5 numarali Kutucukta paketle
ilgili agiklayic bilgiler bulunur.

Eger aradigimiz paket listemizde yoksa ayarlar meniisiinden depo segilerek ekli
olmayan depolar varsa isaretlenir.

Resim 3.22: Paket depolarini goriintiileme
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Yeni bir depo eklemek icin alttan yeni diigmesine tiklanarak depoyu indirecegimiz ftp
linki, dagitim1 ve boliim basliklart yazilir.

Resim 3.23: Yeni paket deposu ekleme
Paket Kurulumu:

Ornek olarak bir haberlesme yazilimi olan ve Windows daki karsiligt MSN Messenger
olan “pidgin” paketini sistemimize yiiklemek icin sirasiyla su islemleri gerceklestirebiliriz.
Ik olarak hizli siizgec igerisine “pidgin” yazilir. Ara diigmesine bastigimizda asagidaki
ekran karsimiza gelir.

Resim 3.24: Paket kurulumu
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Programi secip “kurulum icin isaretle” komutu secilir. Bu islemin ardindan
kurulacak olan paket Yesil renkle isaretlenir.

Resim 3.25: Secilen paketin kurulumunu onaylama

Uygula diigmesine tikladigimizda karsimiza bir onay penceresi gelir. Bu pencerede de
“Uygula” diigmesine tiklanarak paketin yiiklenmesi i¢in onay verilmis olur. Bir paket
depoda yer alan bir baska paket ile ortak calisacak sekilde yapilandirilmissa, ikisi arasinda
bir bagimhhk iliskisi tanimlanir. Paket Yoneticisi, her kurulmasi istenen paketin, bagiml
oldugu baska paketlerin olup olmadigini ve varsa, kullanicinin sisteminde kurulu olup
olmadigini arastirir. Eger bir bagimlilik var ve kurulu degilse, islem sepetine bu bagimli
olunan paketi de ekleyerek, kullanmicinin gerekli tiim paketleri bir biitiin halinde kurmasini
saglar.

Kurulu bir paketi kaldirmak icin ilk olarak hizli siizge¢ icerisine paketin adini yazip
listelenmesini saglariz. Sonra paket secilip sag tusa tiklanir. Gelen meniiden kaldirma igin
isaretle” komutu segilir.

Resim 3.26: Kurulu paketin kaldirilmasi
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Resim 3.27: Segili paketin kaldirilmasi
Komutu sectigimiz an kaldirilmak istenen paket kirmizi renkle isaretlenir. Uygula
diigmesine tikladigimiz an tipki kurulumdaki gibi bir onay penceresi karsimiza gelir.

Onay penceresindeki “uygula” diigmesine tiklanarak paketi kaldirma islemi
gerceklestirilir. Paket Giincelleme islemi igin tazele diigmesine tiklamamiz yeterlidir. Tazele
diigmesi secildigi an paketlerimizle ilgili son degisiklikler ilgili depolara baglanarak
yuklenir.

Resim 3.28: Paket bilgisini gtincelleme
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3.7. Cekirdek Problemleri

3.7.1. Kernel Panic Hatasi

Windows ortamindaki mavi ekran hatalarinin bir benzeri durum da, Linux ortaminda
Kernel Panic hatasi olarak karsimiza ¢ikar. Bu hatanin nedenleri gesitlidir. Bazen yazilimsal
bir sorun, bazen de donanimsal bir sorun bu hatay1 almaniza neden olur. Yazilimsal sorunlar
genellikle giderilebilir sorunlardir. Ancak donamimlardaki fiziksel sorunlar yazilimsal
miidahale ile giderilemez. Linux sistemlerde c¢ekirdeklerinin altindan kalkamadiklari
durumda sekildeki Kernel Panic ekranini gosterirler. Genellikle ¢ekirdek ¢alisirken yolunda
gitmeyen bir seyler oldugunda bu hatayla karsilagmak miimkiindiir. Basarisiz bir ¢ekirdek
derleme igleminden sonra bu hata ile karsilagilabilir. Donanim g¢akigsmalarinda da bu hata
ortaya ¢ikabilir.

[<cAZ294788>1 nf_hook_slow+Bx68/8xf A

[<fB889e?48>1 br_handle_frame finish+BxB,8x118 [bridgel
[<r889e94a>]1 br_handle_frame+BxfasBx1eB [bridgel
[<f889e748>1 br_handle_frame_f inish+BxB-8x118 [bridgel
[<cB2B8aa3d>]1 netif receive_skb+Bx13d-8x2cB

[<cA124586>1 __group_complete_signal+Bx1f6-8x248
[<f888b4Ze>]1 elBBB_clean_rx_irg+Bx15e-Bx4al [elBB88]1
[<fB888bBA6a>] e18@8_clean+Bxba- BxfB [el1BB81

[<cB28ad4f>]1 net_rx_action+Bx6f-8x180

[{cH11e989>1 do_softirg+Bxb9-BxdH8

[<cA1BA4aBa>1 sof tirg+Bx4a.,Bx68

[<{cH1B84953>1 do_IR(+Bx63-BxbB

[<cBA1Be?dB>]1 smp_apic_timer_interrupt+BxdB- Bxed
[<cA1A3Ac2>]1 common_interrupt+Bxla Bx20

[<cB1AAB12>1 mwait_idle+Bx5Z-/8x068

[<{cH1B88658>1 default_idle+BxB-/Bx38

[<cA18B871b>]1 cpu_idle+BxSbh,Bx78

[<cB3ad911>1 start_kernel+Bx161-/8x1af

[<{cB3ad358>1 unknown_bootoption+BxB-Bx1ed

ode: B8 B@ 31 c@ 85 cB@ Bf 85 98 81 AA B0 8b 45 64 Hf 78 8@ BB BB 31 42 39 c? 73
5Z 8d 7?6 B8 Gd bc 27 8@ BB B8 BB 6d 34 2f 8b 54 24 44 <Gb> 46 ZB Bb 1le Bb 4c 24
64 89 44 24 B4 8d 46 24 89 B4 24 8b 44

<B>Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt

Resim 3.29: Kernel panic hatasi

Eger c¢ekirdek derlemeye bagli olarak bu hatayr gordiiyseniz yeniden yapilandirma
ayarlari gerceklestirerek derlemeyi tekrar yapmaniz gerekecektir

3.7.2. Cekirdek Derleme

Bazi durumlarda donanim ile ilgili ¢esitli problemlerin ortadan kaldirilmasi ig¢in
¢ekirdegin yeniden derlenmesi ¢6ziim olabilir. Bununla birlikte ¢ekirdek derleme iglemi, ileri
diizeyde uzmanlik isteyen bir istir. En giincel ¢ekirdegi bile yiikleseniz bazi durumlar ters
gidebilir ve basarisiz olunabilir. Bitiin isletim sistemlerinde oldugu gibi Linux’un da en
onemli boliimii ¢ekirdegidir. Diger isletim sistemlerinden farkli olarak Linux igletim
sisteminin ¢ekirdegi agik kaynak kodlu olup herkes tarafindan istege bagh olarak yeniden
yapilandirilip derlenebilir.

Cekirdek derleme isleminin yapilabilmesi i¢in sirasiyla,

> Cekirdegin kaynak kodunun sisteme kopyalanmasi,

»  Kaynak kodun yapilandirilmasi ve derlenmesi,

> Kaynak kodun yiikleme islemlerinin gerceklestirilmesi gereklidir.
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_(UYGULAMA FAALIYETI

islem Basamaklar1

Onerilen

Fsck veya disk araci kullanarak
bilgisayarinizin sistem biitiinliigtinii
kontrol ediniz.

Bilgisayarinizin sistem biitiinltigiinii
konusuna goz atiniz

Sisteminizi kurulu oldugu diskin disk
basarimini hem yazma hem okuma
bakimindan analizini yapiniz

Uygulamalar-Donatilar-Disk Araglart
mendisiinii kullanin
Kiyasla Sekmesini kullaniniz.

Bir bilgisayardaki 6nemli sayilabilecek
bilgilerin yedegini aliniz.

Kisisel bilgilerin tutuldugu klasér /home
klasorudr.

Diskinizin ayr1 bir bdliimiine ya da
baska bir diske yedekleyiniz.

Kablosuz Bir aga baglanip buradan
modemiz le baglantiniz1 kontrol ediniz.

Kablosuz ag tiklayip sizin
girebileceginiz SSID yi tiklayip, Gerekli
erigim bilgilerini giriniz.

Modemin IP sini 8grenek igin Ip
yapilandirmanizi ifconfig komutu ile
goriintiileyip ag gecidi adresine bakiniz.
Ping Komutu ile baglantiniz1 test ediniz

Kullandiginiz igletim sisteminin en
giincel gekirdegini kurun.

Oncelikle ¢ekirdegi indirmek igin Paket
yoneticisini kullanin.

Kurulum ve yapilandirma i¢in ¢ekirdek
kurulumu ve yapilandirmasi konusuna
bakin.
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Asagidaki ciimlelerin basinda bos birakilan parantezlere, ciimlelerde verilen
bilgiler dogru ise D, yanhs ise Y yazimz.

1. () FAT16/32 ve NTFS dosya sistemleri, Linux tarafindan desteklenir.

2. () Ext4, gunluklemeli bir dosya sistemidir.

3. () Linux sistemlerde dosya sistemi par¢alanmasindan kaynaklanan problemlere
siklikla rastlanir.

4, () Pardus’ta baz1 donanimlarin siiriiciilerine Paket Yoneticisi ile erismek

mumkdnddr.

5. () Fsck, badblocks ve defrag gibi komutlar, bagli (mounted) dosya sistemleri
tizerinde ¢alistirilmalidir.

6. () Pardus’ta bir diziistii bilgisayarda kablolu ethernetle internete baglanip, kablosuz
ethernetle yaym yapmak miimkiindiir.

7. () Pardus’ta isletim sisteminin ¢ekirdegi giincellenmez.

Asagidaki sorular dikkatlice okuyarak dogru secenegi isaretleyiniz.

8. Sistem biitiinligiiniin kontrolii igin asagidaki programlardan hangisi kullanilir?
A) GParted B) fsck
C) badblocks D) fdisk
9. Sistem yedeklemesi i¢in asagidaki araglardan hangisi kullamlamaz?
A) tar B) cpio
C) defrag D) dump

10. Ismod ¢iktisinin alinma amaci asagidakilerden hangisidir?
A) Ag adreslerini 6grenmek
B) Agik portlart gorebilmek
C) Bilgisayara yiiklenmis olan modiilleri gérebilmek
D) Ag baglantisin1 sinamak

11.  Agbaglantisi ayarlarini yapabilmek i¢in asagidaki yollardan hangisi izlenmelidir?
A) Tercihler -> Internet ve Yerel Ag -> Ag Yoneticisi
B) Sistem -> Ag Baglantilar1
C) Paket Yoneticisi
D) Uygulamalar-Tercihler-Sistem Ayarlar1 - Ag ayarlari

12. Pardus’ta grafik ortamdan Konsola erisim amaciyla asagidaki kisayollardan hangisi

kullanillamaz
A) Ctrl+Alt+F1 B) Ctrl+Alt+F2
C) Pencere lizerinde F4 D) Alt+F7
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DEGERLENDIRME
Cevaplarinizi cevap anahtariyla karsilastirimiz. Yanlis cevap verdiginiz ya da cevap

verirken tereddiit ettiiniz sorularla ilgili konular1 faaliyete geri donerek tekrarlayiniz.
Cevaplarimizin tiimii dogru ise “Modiil Degerlendirme”’ye geginiz.
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MODUL DEGERLENDIRME

Bu faaliyet kapsaminda asagida listelenen davranislardan kazandiginiz beceriler i¢in
Evet, kazanamadiklarimiz i¢in Hayir kutucuklarina (X) isareti koyarak kontrol ediniz.

Degerlendirme Olgiitleri Evet | Hayir

1. Sistem yedeklemesi yapabildiniz m1?

2. GRUB kurulumunu gergeklestirebildiniz mi?

3. Sistem biitiinliiglinii denetleyebildiniz mi?

4. Donanim ayar sorunlarini giderebildiniz mi?

5. Ag ve internet sorunlarim giderebildiniz mi?

6. Yazici tanitimi ve sorunlarini giderebildiniz mi?

7. Arizali program paketlerinin sorunlarini giderebildiniz mi?

DEGERLENDIRME
Degerlendirme sonunda “Hayir” seklindeki cevaplarinizi bir daha gézden gegiriniz.

Kendinizi yeterli gormiiyorsaniz 6grenme faaliyetini tekrar ediniz. Biirlim cevaplariniz
“Evet” ise bir sonraki 6grenme faaliyetine geciniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

OGRENME FAALIYETi-1’iIN CEVAP ANAHTARI

Dogru
Yanhs
Yanhs
Dogru
Dogru
Dogru

OO N |OTBAWIN|F-

O|O|> 0w

e =
[N

OGRENME FAALIYETIi-2’NiN CEVAP ANAHTARI

MBR
fdisk
uzatilmis
(extended)
hd6
ext2 ve ext3,ext4
Ses
takas (swap)
xorg.conf
klavye
mke3fs

O INoO O~ W NP

=
o

OGRENME FAALIYETIi-3'UN CEVAP ANAHTARI

1 Dogru
2 Dogru
3 Yanhs
4 Dogru
5 Yanls
6 B
7 C
8 C
9 A
10 D
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KAYNAKCA

http://www.pardus.org.tr
http://tr.pardus-wiki.org
http://www.pardus-linux.org
http://pardus.meb.gov.tr/

http://www.gentoo.org

http://www.belgeler.org
http://www.uludag.org.tr/belgeler/pardus-kilavuz
http://tr.wikipedia.org
http://www.ozgurlukicin.com
http://www.pardus-linux.org,
http://www.ustuntas.net/belgeler/linuxebaslangic.pdf
http://sanat.pardus.org.tr
http://gezegen.pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr

http://hata.pardus.org.tr

http://www.lkd.org.tr

http://www.kde.org.tr
http://www.openoffice.org.tr
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KAYNAKCA

http://www.linfo.org

http://www.pardus.org.tr

http://pardus.meb.gov.tr/

http://tr.pardus-wiki.org

http://www.pardus-linux.org

http://www.gentoo.org

http://www.ozgurlukicin.com

http://www.belgeler.org

http://sct.emu.edu.tr/book/linux.pdf

ftp://ftp.uybhm.itu.edu.tr/belgeler/sistem_kullanimi/TemelLinuxIslemleri.pdf

http://www.uludag.org.tr/belgeler/pardus-kilavuz

http://tr.wikipedia.org

http://www.ustuntas.net/belgeler/linuxebaslangic.pdf

http://elitcenkalp.blogspot.com/2013/01/pardus-wireless-ag-kurulumu.html
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